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1 Uber dieses Handbuch

Dieses Administrationshandbuch behandelt die Themen der Installation, Konfiguration und Verwaltung
der STARFACE Telefonanlage. Die Zielgruppe dieses Dokumentes sind Administratoren und
Benutzer, welche bereits Basiskenntnisse in den Bereichen Telefonie, VolP und Netzwerktechnik
besitzen.

Als Pendant zu diesem Handbuch gibt es das Benutzerhandbuch fir STARFACE, dass schrittweise
durch die Anwendung und die Benutzeroberflache von STARFACE fiihrt. Das Benutzerhandbuch
steht unter zum freien Download zur Verfligung.

Sollten Sie weiterfihrende Fragen haben oder zusétzliche Informationen bendétigen, insbesondere
auch zu Anpassungen und Erweiterungen Ihrer STARFACE Telefonanlage, wenden Sie sich bitte an
einen unserer zertifizierten STARFACE Partner.

Bitte beachten Sie, STARFACE ist ein Softwareprodukt, welches standig weiterentwickelt und
verbessert wird. Daher kann es vorkommen, dass die mit dem Produkt ausgelieferte Version des
Handbuchs inhaltlich nicht der Version der Software entspricht. Auch das Installieren von Updates
oder Patches kann den Funktionsumfang oder das Erscheinungsbild bestimmter Bedienelemente
verandern. Wir empfehlen lhnen daher, im Zweifelsfall die Onlinehilfe von STARFACE zu benutzen
und behalten uns Anderungen und Weiterentwicklungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
ausdriicklich vor. Inhaltliche Anregungen oder Hinweise auf Fehler im Handbuch nehmen wir jederzeit
gerne entgegen.

Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied der wachsenden STARFACE Community begriiRen zu dirfen,
und wiinschen lhnen viel Spafd und Erfolg bei der taglichen Arbeit mit STARFACE.

1.1 Besondere Textauszeichnungen in diesem Handbuch

Innerhalb des Textes werden die unterschiedlichen Aktionen und Beschriftungen der Oberflache von
STARFACE durch folgende Formatierungen kenntlich gemacht:

Schaltflachen auf der STARFACE Weboberflache Beispieltext
Beschriftungen der Weboberflache: Beispieltext
Tastatureingaben und Dateipfade: /pfadl/ordnerl/
Querverweise innerhalb des Handbuchs »1.1.1 — Kapitel*

Telefontasten: EE

Hinweise und wichtige Anmerkungen:

Hinweis: Beispieltext

1.2 Die wichtigsten Bedienungselemente und Symbole

Die folgenden Bedienelemente sind in verschiedenen Bereichen der STARFACE Weboberflache
immer wieder zu finden und es verbirgt sich jeweils eine einheitliche Funktion hinter dem
entsprechenden Symbol.

Deswegen werden die Symbole nur hier zentral aufgefuhrt und nicht in den entsprechenden Kapiteln
immer wieder neu beschrieben.

Aufruf der Onlinehilfe

& Bearbeiten

©2019 STARFACE GmbH Seite 8
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2 Hinweise zu den Betriebsarten

Es gibt grundséatzlich 3 verschiedene Mdéglichkeiten eine STARFACE zu betreiben, diese
unterscheiden sich, unter anderem, durch die notwendigen technischen Voraussetzungen, die
Anschaffungskosten und die Betriebskosten. Hier kann Sie ihr vertrieblicher STARFACE
Ansprechpartner kompetent beraten.

In diesem Abschnitt des Handbuches geht es darum, wie die verschiedenen technischen
Umsetzungen zum ersten Mal in Betrieb genommen werden kénnen.

2.1 STARFACE als Hardware Appliance

Wenn Sie Uber eine STARFACE Appliance verfigen, nehmen Sie das Gerat in Betrieb wie in der
mitgelieferten Kurzanleitung beschrieben. Darin sind auch die einzelnen Schritte zur Verkabelung der
Telefonanlage aufgefthrt.

Bei Hardware Appliance mit Sirrix ISDN-Karte ist zu beachten, dass es, Abhéngig von der Version der
ISDN-Karte, Unterschiede in der Verkabelung zwischen Karte und Netzabschluss bzw. ISDN-
Endgerat gibt.

Hinweis: Lesen Sie hierzu unbedingt die Anleitung unter Dokumentation zu den Sirrix-Karten.

2.2 STARFACE als VM Edition

Die STARFACE VM-Edition ist ein vorinstalliertes System fir die Virtualisierungsplattformen der Firma
VMware oder Microsoft. Diese VM-Edition kann tGiber die STARFACE Webseite kostenfrei
heruntergeladen werden. Zur Inbetriebnahme lesen Sie bitte vorab die VM-Dokumentation und
danach ,4 - Die Erstkonfiguration der STARFACE".

2.3 STARFACE als Cloud Service

Im Cloud Service gehostete STARFACE verfligen bereits Uber eine Grundkonfiguration, so dass direkt
mit dem Anlegen der Benutzer und der weiteren Systemverwaltung (,5 - Allgemeines zur STARFACE
Administration®) begonnen werden kann. Die Internetadresse der Cloudinstanz, sowie die
Zugangsdaten, erhalten Sie vom beauftragten STARFACE Partnerunternehmen.

©2019 STARFACE GmbH Seite 10
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3 Voraussetzungen

In diesem Kapitel sind die Voraussetzungen dokumentiert, die erfiillt sein missen, um die STARFACE
korrekt nutzen zu kénnen.

3.1 Internetbrowser

Zur Bedienung und Konfiguration der STARFACE dient die grafische Weboberflache. Diese kann von
jedem Rechner mit Internet- oder Netzwerkverbindung genutzt werden. Hierzu ruft man die IP-
Adresse der STARFACE in einem Internetbrowser auf.

Prinzipiell eignet sich dazu jeder der verbreiteten Browser mit Javascript-, HTML5- und Cookie-

Unterstitzung.

3.2 Einstellungen der Firewall

Die Firewall des Netzwerkes muss fir die IP-Adresse der STARFACE die folgenden Ports in beide
Richtungen gedffnet haben, wenn die zugrundeliegenden Funktionen genutzt werden sollen

Port Protokoll Beschreibung
80 TCP Zugriff auf die STARFACE via http
80 TCP Zugriff auf das STARFACE Adressbuch im UCC Client
123 UDP Abgleich der Systemzeit Gber ein externen NTP-Server
443 TCP Zugriff auf die STARFACE via https
443 TCP Z_ugriff auf das Adress_buqh und die _
Funktionstastenkonfiguration im UCC Client
1902 UDP Benutzerauthentifizierung Gber Active Directory
3090 TCP/UDP Aufbau und Nutzung des Anlagenverbunds
5060 UDP Nutzung durch SIP (z.B. Gesprachsaufbau)
5060 TCP Nutzung durch SIP (z.B. Gesprachsaufbau)
5061 TCP TLS-VgrschIUsslung i_m STARFACE L_JCC-CIient unq bei
verschlisselten Verbindungen zu einigen SIP-Providern
5222 TCP Anmeldung der UCC- und Mobile-Clients am XMPP-Server
10.000 bis 20.000 UDP eingehende RTP-Audiodaten
20.000 bis 65.535 UDP ausgehende RTP-Audiodaten
50080 TCP Autoprovisioning (alle 3 Artﬂen) und Telefonmenus
(unverschlisselt)
50081 TCP Autoprovisioning (alle 3 Arte_lr_ul)_;i;r Openstage und Snom (mit

Tabelle 1 - Ubersicht der genutzten Ports

Die folgenden Serveradressen missen von der STARFACE aus erreichbar sein:

Adresse Port | Protokoll Beschreibung
license.starface.de 80 HTTP Zugriff auf den Lizenzserver der STARFACE
license.starface.de 443 HTTPS Zugriff auf den Lizenzserver der STARFACE
license.starface.de 8383 HTTPS Zugriff auf den Lizenzserver der STARFACE
update.starface.de 80 HTTP Zugriff auf Updates der STARFACE
update.starface.de 443 HTTPS Zugriff auf Updates der STARFACE

starface-cdn.de 80 HTTP Zugriff auf Updates der STARFACE
starface-cdn.de 443 HTTPS Zugriff auf Updates der STARFACE
www.starface-cdn.de 80 HTTP Zugriff auf Updates der STARFACE
www.starface-cdn.de 443 HTTPS Zugriff auf Updates der STARFACE
siptrunk.de 443 HTTPS Zugriff auf das Providerportal

Tabelle 2 - Ubersicht der notwendigen Serverzugriffe

©2019 STARFACE GmbH
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Die folgenden IP-Adressen miissen von der STARFACE aus erreichbar sein, wenn eine STARFACE
Connect Leitung genutzt werden soll:

37.120.180.58
37.120.180.6
37.120.181.198
37.120.181.229

85.184.250.15

©2019 STARFACE GmbH Seite 12



Administrationshandbuch STARFACE 6.6.0.X

4 Die Erstkonfiguration der STARFACE

An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass Sie bei der Nutzung eines STARFACE Cloud Service
die Zugangsmaoglichkeit bereits von ihnrem STARFACE Partner mitgeteilt bekommen haben bzw. Ihnen
die IP-Adresse der virtualisierten STARFACE VM bereits bekannt ist.

Alle STARFACE Appliance sind in ihrer Grundeinstellung so konfiguriert, dass sie erwarten via DHCP
eine IP-Adresse zugeteilt zu bekommen. Um diese IP-Adresse in Erfahrung zu bringen gibt es
mehrere Moglichkeiten:

Bei allen STARFACE Appliance mit LC-Display wird die aktuelle IP-Adresse nach Abschluss des
Bootvorgangs im Display an der Geh&ausevorderseite angezeigt.

Bestimmte STARFACE Appliance bieten einen VGA-Monitoranschluss, Gber den direkt ein
Monitor angeschlossen werden kann. Dadurch kann ebenfalls die IP-Adresse der Appliance
abgelesen werden.

Wird ein USB-Stick an eine beliebige STARFACE Appliance angeschlossen, schreibt selbige
automatisch eine Datei mit dem Namen ,pbxurl.txt“ auf den angeschlossenen Stick. Diese Datei
kann danach ausgelesen werden und enthalt die aktuelle IP-Adresse der STARFACE.

Um die STARFACE zu konfigurieren, geben Sie die ermittelte IP-Adresse der Anlage in die
Adresszeile des Web-Browsers in folgender Schreibweise ein:

http://123.123.123.123/
Wobei 123.123.123.123 stellvertretend fiir die einzugebende IP-Adresse steht.

Nun o6ffnet sich das STARFACE Erstkonfigurationsmeni im Browser. An dieser Stelle kdnnen Sie
zunachst die Spracheinstellung fur die folgende Konfiguration in der rechten oberen Ecke mit dem
Drop-Down-Meni Ansichtsprache wahlen.

4.1 Optionale Systemwiederherstellung

Um an dieser Stelle eine Systemwiederherstellung durchzufihren, wahlen Sie die Schaltflache
Wiederherstellen aus und anschliel3end eine Backupdatei auf Ihrem lokalen Rechner zum Hochladen
auf die STARFACE.

Erstkonfiguration ‘

Einfithrung Ansichtsprache:

Einfihrung

Willkommen bei der STARFACE Erstkonfiguration

Sie werden nun schrittweize durch die Erstkonfiguration geleitet.

‘forab haben Sie jedoch die Maglichkeit nach Aktualisierungen fir die Software zu suchen oder alternativ
einen friheren Systemzustand wiederherzustellen.

\orinstallierte Softwareversion: 5.5.0.3 Update suchen

COMFORTPHONING Wiederherstellen Weiter

© |

Abbildung 1 - Startbildschirm der Erstkonfiguration

©2019 STARFACE GmbH Seite 13
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Dabei kdnnen nur Backupdateien aus der gleichen oder einer niedrigeren Version der STARFACE

eingespielt werden.

Hinweis: Wir empfehlen an dieser Stelle auch immer ein Update auf die aktuellste Version der
STARFACE innerhalb des Release durchzufiihren. Ohne eingespielte Lizenz ist ein Update immer
nur innerhalb des Release mdglich

4.2 Grundeinstellungen vornehmen

Die an diesem Punkt getroffene Spracheinstellung des Systems gilt fur alle administrativen E-Mails,
die Ansagen, den Loginbereich und die Weboberflache aller Benutzer, die keine eigene bevorzugte
Sprache in ihren Einstellungen gewahlt haben. Diese Sprache wird auch auf Endgeraten verwendet,
wenn kein Benutzer identifiziert werden kann (z.B. bei fehlgeschlagener Anmeldung).

Einstellungen fur Amtsleitung: Mit Auswahl des Landes wird die zugehorige Landesvorwahl
automatisch ibernommen. Bitte &ndern Sie anschlieRend auch die Ortsvorwahl entsprechend ab.

Hinweis: Die Ortsvorwahl wird ohne fuhrende Ziffer (Verkehrsausscheidungsziffer) angegeben. Also

z.B. in Deutschland, Osterreich und der Schweiz ohne die fiihrende 0.

Interne Rufnummern: Der interne Rufnummernbereich gibt an welche Nummern auf der STARFACE
fur Benutzer, Gruppen, Konferenzrdume und Modulkonfigurationen zur Verfiigung stehen. Dieser
Nummernbereich kann in Format und Ausdehnung frei gewahlt werden (z.B. 10 bis 999 oder 500 bis
520). Wobei es die Einschrankung gibt, dass es keine einstelligen internen Nummern geben darf.

Erstkonfiguration

Einfiihrung

- Update / Backup

Grundeinstellungen

Grundeinstellungen

Systemsprache: [Deuts: v]

Zeitzone: [—1. Germany (Berlin) V]

Ansichtsprache:

Einstellungen fiir Amtsleitung

COMFORTPHONING

Land: Deutschland wr
Landesvarwahl: | 0049 Ortsvorwahl: | 30

[

Interne Rufnummern

Nummernbereich: [ 10 | bis [93 |

Zurick Weiter

|

Abbildung 2- Grundeinstellungen der Erstkonfiguration

Hinweis: Es wird empfohlen den internen Rufnummernbereich zwei- bzw. dreistellig zu wahlen und
die Auswahl grol3erer interner Nummernbereiche vorher mit ihrem vertrieblichen oder technischen
Ansprechpartner abzustimmen.

©2019 STARFACE GmbH
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4.3 Benutzer fur den Administrator anlegen

Zur Verwaltung der STARFACE muss mindestens ein Administratorkonto erstellt werden. Weitere
Benutzer- und Administratorkonten kénnen spater in der Administrationsoberflache erstellt und
verwaltet werden.

Die Login-ID muss fir jeden Benutzer/Administrator eindeutig sein, es kénnen also nicht zwei
Benutzer/Administratoren die gleiche Login-ID haben. Als Zeichen kénnen nur die Ziffern 0 bis 9
verwendet werden, da sich ein Benutzer auch mit den Zifferntasten eines Telefons anmelden kénnen
muss.

Das Passwort muss aus mindestens acht Zeichen bestehen und sollte aus Sicherheitsgriinden Ziffern,
GroR3- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen enthalten.

Hinweis: Die Lange des Passworts beeinflusst seine Sicherheit enorm, darum sind langere
Passwarter immer vorzuziehen.

Mit Klick auf Fertigstellen werden alle eingegebenen Werte der Erstkonfiguration gespeichert und in
einer Ubersicht zusammengefasst.

Erstkonfiguration |

Zusammenfassung Ansichtsprache:
Einfithrung .
- Update / Backup Ubersicht der Einstellungen der Erstkonfiguration
Grundeinstellungen Vorinstallierte Softwareversion: 5.5.0.3
Administrator Land: Deutschland
Zusammenfassung Zeitzone: Berlin, Germany
Landesvorwahl: 0049
Ortsvorwahl: 721
Systemsprache: Deutsch
Administrator: Ihr Administrator
Login-ID: 0055
E-Mail: valid@example.com

COMFORTPHONING ZuiLogin

Abbildung 3- Zusammenfassung der Erstkonfiguration
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5 Aligemeines zur STARFACE Administration

Im Administrationsbereich der STARFACE koénnen alle wesentlichen Einstellungen des Systems
bearbeitet werden. Der Administrationsbereich wird Gber die Schaltflache Admin der Hauptmendileiste
geoffnet.

3t 84

Einstellungen

Admin

oI

Logout

Abbildung 4- Auswahl des Administrationsbereiches

Hinweis: Um die STARFACE uber den Webbrowser zu bedienen, miissen Cookies und Popups
zugelassen und JavaScript muss aktiviert sein.

Systemstatus

Benutzer

Gruppen

Telefone

Module

FAE DI

Voicemail
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Konferenz

Adresshuch
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Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagen-
verbund

B BR[| N|E

Sicherheit

3t
=+

Erweiterte
Einstellungen

Ubersicht tiber die aktuellen Systemeinstellungen / Meldungen
Erstellen und Bearbeiten von Benutzerkonten

Erstellen und Bearbeiten von Gruppen

Anbindung von Endgeraten

STARFACE Module

Einrichtung und Verwalten von Voicemail-Boxen
Basiseinstellungen fir moderierte Konferenzen

Einstellungen fir das Adressbuch

Ubersicht der zugeordneten internen/externen Rufnummern
Leitungen an der STARFACE (SIP-Provider, ISDN, NGN und Analog)
Ausgehende Routing-Regeln und Cost Optimized Routing (COR)
Allgemeine Servereinstellungen (z.B. Zeit/Datum oder Lizenzen)

Export von Verbindungsdaten und Erstellen von Statistiken
Einrichten und Konfigurieren des Anlagenverbunds
Sicherheitseinstellungen der STARFACE

Wartemusik, XMPP-Server, Macros und Active Directory

Abbildung 5- Liste der Punkte im Administrationsbereich

Auf der linken Seite des Administrationsbereiches befindet sich die Mendleiste, tGber deren
Schaltflachen die einzelnen Einstellungsbereiche getffnet werden. Die folgenden Kapitel beschreiben
deren Funktionen in der Reihenfolge ihrer Position in dieser Menlileiste.

©2019 STARFACE GmbH
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6 Systemstatus

In diesem Bereich stehen fiir den Administrator verschiedene Ubersichten zur Verfiigung.

Uber die Schaltflache in der rechten oberen Ecke ist es moglich den aktuell gewahlten Reiter in
einem neuen Browserfenster zu 6ffnen und unabhangig von den anderen Browserfenstern der
STARFACE zu nutzen.

6.1 Meldungen

In diesem Bereich werden die folgenden Meldungen aufgelistet, wobei die aktuellsten Meldungen
immer zuerst angezeigt werden:

Automatische Eintragungen in die Blacklist

E-Mail konnte nicht versendet werden

Fehlermeldungen beim Erstellen eines Backups
Fehlermeldungen des RAID-Systems

Geringer Speicherplatz auf der Festplatte verfligbar
Meldungen des Passwortcheckers

Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Lizenzen
Mailversand wegen geringem Speicherplatz nicht moglich
Verfligbarkeit von neuen Updates fur die STARFACE
Problem beim Download eines Providerprofils von siptrunk.de
Meldung Uber den automatischen Versand des Error-Reports bei einem schweren Systemfehler

Uber die Schaltflache =/ kénnen 3 verschiedene Arten von Notizen bei einzelnen Meldungen
hinterlassen werden.

Bestatigen
Erledigen
Bearbeiten

Es handelt sich bei diesen 3 Punkten ausschlie3lich um eine Notiz die den Umgang mit der Meldung
dokumentiert. Durch das Hinzufligen einer Notiz findet keine direkte Bearbeitung statt. Es stehen noch
zwei weitere Optionen zur Verfigung:

Erneut senden
Loschen

Der Punkt "Erneut senden" steht nur beim fehlgeschlagenen Versand von E-Mails zur Verfiigung und
I6st eine Wiederholung des Versandversuches aus. Der Auswahlpunkt "Léschen” 16scht eine Meldung
endgiiltig aus der Ubersicht.

6.2 Systemiubersicht

In diesem Reiter werden die allgemeinen Informationen zur STARFACE zusammengefasst und
konnen auf einen Blick aus- und abgelesen werden.
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Lizenzen: Alle wichtigen Lizenzinformationen zur STARFACE (siehe auch ,17.8 - Lizenzen®).
Hardware: Alle wichtigen Informationen betreffend der sich im Einsatz befindlichen Hardware.
Konfiguration: Alle wichtigen Eckdaten der aktuellen Konfiguration der STARFACE.

Aktive Modul-Konfigurationen: Ubersicht der aktiven Modulkonfigurationen (siehe ,,10 - Module®).

Eine Hinweismeldung wird durch ein Warndreiecksymbol
folgenden Ursachen haben:

gekennzeichnet und kann z.B. die

-Installierte Version ist hoher als die llizenzierte Version des Systems

-Es ist keine Serverlizenz eingetragen

-Update-Option ist abgelaufen (bezieht sich auf das Giiltigkeitsdatum der Option)
Es sind mehr Benutzer angelegt als lizenziert sind

Routing-Prioritat ist ,COR-Regel“, ,LBR-Regel” oder ,Leitung + COR" und es sind keine
COR/LBR-Regeln konfiguriert

Routing-Prioritat ist ,statisch“ oder ,Leitung®, aber es sind trotzdem COR/LBR-Regeln konfiguriert
Es sind keine Notrufnummern konfiguriert
Es ist keine interne und/oder externe Konferenznummer konfiguriert

Es wurde XMPP-Doméne eingetragen

6.3 Auslastung

In diesem Reiter wird live die aktuelle Auslastung der CPU(s) und des Arbeitsspeichers der
STARFACE angezeigt. Zudem kann Verwendung der verschiedenen Dienste ausgelesen werden. Die
Ansicht aktualisiert sich einmal pro Sekunde selbst um immer aktuelle Daten zu liefen.

Hinweis: Bei hoher Systemauslastung wird die Haufigkeit der Aktualisierung dieses Reiters
automatisch heruntergeregelt, um Systemlast nicht zusatzlich zu erhéhen.

6.4 Diagnhose

In diesem Reiter kann eine PCAP-Datei erzeugt werden, die z.B. zur Diagnose von Problemen auf der
Telefonanlage herangezogen werden kann.

Dabei sollte zuerst die maximale GroRe der Aufzeichnungsdatei festgelegt werden (Minimum=1 MB /
Maximum = 1000 MB / 0 = 1000 MB). Erreicht die aktuelle PCAP-Datei diese Grol3e, wird sie geldéscht
und durch eine neue PCAP-Datei ersetzt.

Ist die Checkbox ,Nur SIP und RTP mitschneiden® aktiv, wird nur der Datenverkehr mitgeschnitten der
Uber die folgenden Ports lauft:

5060
5061
10.000 bis 20.000

Dabei werden samtliche Datenpakete die von der Telefonanlage empfangen und versendet werden in
die PCAP-Datei geschrieben. Ist diese Checkbox nicht aktiv, wird der gesamte Datenverkehr auf der
Telefonanlage mitgeschnitten ohne dass es eine Portbeschrankung gibt.
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Uber die Schaltflache Start kann die Aufzeichnungen des Datenverkehrs gestartet werden. Eine
aktuell aktive Aufzeichnung wird durch eine entsprechende Hinweisausgabe in dem Reiter angezeigt.

Nachdem die Aufzeichnung Uber die Schaltflache Stop gestoppt worden ist, kann sie tGber die
gleichnamige Schaltflache heruntergeladen werden. Es ist immer nur méglich die aktuelle PCAP-Datei
herunterzuladen.
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7 Benutzer

Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten
Benutzerlizenzen in der STARFACE. Wenn Sie Uiber Benutzerlizenzen verfligen, registrieren Sie diese
bitte vorab unter Server im Reiter Lizenzen (siehe auch ,17.8.1 - Neue Lizenzen einspielen®).

7.1 Neues Benutzerkonto anlegen

Die folgenden Eckdaten sind fir einen Benutzer auf der STARFACE sehr wichtig und sind deswegen
auch als Pflichtfelder definiert:

Login-ID
Passwort
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse

Interne Rufnummer
Hinweis: Das Passwort fur den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen.

Falls zu diesem Zeitpunkt bereits Telefone und Leitungen konfiguriert sind, konnen dem
Benutzerkonto bei der Erstellung auch unmittelbar eine oder mehrere externe Rufnummern oder
Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Mdglichkeit, die Berechtigung des Benutzerskontos
zur Administration an dieser Stelle zu setzen.

Nach dem Speichern oder Ubernehmen kénnen Sie das Benutzerkonto weiter konfigurieren bzw.
abandern (,,7.2 - Benutzerkonten konfigurieren®).

7.1.1 Import von Benutzerkonten

Die Importfunktion bietet die Mdglichkeit, eine grol3e Anzahl von Benutzerkonten gleichzeitig
anzulegen. Hierfir missen die Daten in einer CSV-Datei vorliegen und hochgeladen werden.

Um eine Import-CSV-Datei zu erstellen steht ein Template in der Weboberflache unter Importieren
zum Download bereit. In dieser Vorlagedatei sind die korrekten Felduberschriften bereits eingetragen.
Zu dem findet sich innerhalb der Vorlagedatei ein Beispielbenutzer, der flr Tests des Imports oder als
Vorlage genutzt werden kann.

Bei dem Bearbeiten des Template ist zu beachten, dass die Datei mit der Kodierung UTF-8
gespeichert wird.

7.1.1.1 Die Felder der Import-Datei

login Eindeutige Login-ID des Benutzers

firstname Vorname des Benutzers

lastname Nachname des Benutzers

external externe Telefonnummer im vollqualifizierten Format ohne fiihrende 00
internal interne Telefonnummer des Benutzers

mail Eindeutige E-Mail-Adresse des Benutzers
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password Passwort des Benutzers

Hinweis: Die externe Telefonnummer darf nicht mit einem + oder anderen Zeichen beginnen, sondern
muss zwingend vollqualifiziert ohne fiihrende Nullen angegeben (z.B. 4955667788)

Die mdglichen Eintragungen bei den Benutzerechten sind in der unten stehenden Tabelle aufgefihrt.
Um die aufgefiihrten Standardberechtigungen zu setzen missen alle Berechtigungsfelder leer
bleiben.

Hauptrecht Unter?g():mnetes Standard Spaltenname bei Import
Login Ja login_perm
Callmanager Ja callman _perm
Umleitung Ja redirect perm
Gruppe umleiten Ja group_redirect perm
Ruflisten Ja calllist perm
Adressbuch Ja address_perm
Voicemalil Ja voice _perm
Einstellungen Ja setting_perm
Administration Nein admin_perm
Benutzer Nein admin_user_perm
Gruppen Nein admin_groups_perm
Telefone Nein admin_phones perm
Module Nein admin_modules_perm
Sonstige Nein admin_misc_perm
Instant Messaging Ja im_perm
Remote Connect Nein remote_perm
Konferenzen Ja conference_perm
Fax Ja fax_perm
Tasten Ja fkey perm
Anzelger,r,:i'ﬁlefonlert Nein fkey_shw_act_call_perm
Anzeige Anrufer Ja fkey shw inc_call perm
Anzeige Umleitung Ja fkey shw_fwd_state perm
Anzeige Chatstatus Ja fkey shw _im_state perm
Module aktivieren Nein fkey_module key
IFMC Ja ifmc_use perm
Andern Ja ifmc_edit_perm
E-Mail-Benachricht. Nein admin_mail_perm
Telefon-Login Ja phone_login_perm
ucCl Ja uci_perm
UCC Premium- Ja uci_autoprovisioning_perm
Funktionen - —
Windows . S .
. Nein winclient_terminal_server_perm
Terminalserver
Erowderseltlge Nein admin_actioncodes
Dienstemerkmale

Tabelle 3 - Ubersicht der Rechte (Reihenfolge wie in der Weboberfléiche)

Hinweis: Das Recht ,Remote Connect” ist aktuell noch ohne Funktion und wird an keiner Stelle in
der Konfiguration der STARFACE beachtet

Um ein Recht explizit zu gewahren, setzen Sie den Wert 1. Um ein Recht explizit zu verweigern,
verwenden Sie die 0 oder lassen das Feld leer. Die Administrationsberechtigung (admin_perm) wird
nur beachtet, wenn zusétzlich mindestens eine ihrer Unterberechtigungen (admin_...) gesetzt ist.

Das Feld admin_mail_perm zahlt dabei jedoch nicht zu den Administrationsrechten.
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Hinweis: Sobald ein Wert fiir eine Berechtigung gesetzt wird, miissen alle anderen Berechtigungen
in der gesamten Datei ebenfalls explizit gegeben oder verweigert werden.

Leere Felder setzen in diesem Fall nicht die oben aufgefiihrte Standardberechtigung, sondern
verweigern die Berechtigung.

Ein verkurztes Beispiel fur die grundlegenden Eckdaten sieht in einem Texteditor folgendermafen
aus:

login,firstname,lastname,external,internal,mail,password,(...)

0028,John,Sample,49721334455,28,user1 @example.com,Password1,(...)
0029, Test,User,43559922,29,user2@example.com,Password2,(...)
0008,Max,Muster,41338877,24,user3@example.com,Password3,(...)

Je Zeile steht fiir einen Benutzerdatensatz. Die optionalen externen Rufnummern sind hier
ausgelassen worden. Eine leere ,Zelle* zwischen zwei Kommata missen jedoch vorhanden sein.

Ein verkirztes Beispiel fir gesetzte Berechtigungen kdnnte wie folgt aussehen:

(...),Jlogin_perm,callman_perm,redirect_perm,(...),voice_perm,(...),fax_perm,(...)
(...),1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0

An den drei rot markierten Positionen weichen die Werte von den Standardberechtigungen ab. Dieser
Benutzer erhalt also nicht die Berechtigung fiir Rufumleitungen, die Verwendung der Voicemail-Box
und die Faxanzeige.

Hinweis: Ungiiltige Benutzerkonten werden in einer Ubersicht aufgefiinrt und nicht importiert. Sie

kénnen dann entweder den gesamten Import abbrechen oder mit Klick auf Importieren nur die
glltigen Datensétze importieren.

7.2 Benutzerkonten konfigurieren

Alle Benutzer AT D-F G-1 K-M N-P Q-T -
| || suchen Zeilen: [10 |v Seite 1/1

|
I~

Anderson Andreas +49 111 22222 22 Iy
Benderson Bertha +49 111 22233 33 31P/1001.snom320 &
Carlson Carl +49 111 22244 e SIP/1003.snom760 Iy
Darson Dawid +49 111 22215 55 31P/1546.WinClient &
Edison Edward --- 66 SIFf1521.WinClient @ o7

[+]

Abbildung 6 - Ubersicht der konfigurierten Benutzer

Die Hauptansicht der Benutzerverwaltung bietet eine Ubersicht der bereits vorhandenen
Benutzerkonten und deren wichtigster Eckdaten.

Namen ,7.2.1 - Daten®
Interne und externe Rufnummern "7.2.4 - Rufnummern"
Priméres Telefon "7.2.3 - Telefone"
DND-Status "7.2.3 - Telefone"

©2019 STARFACE GmbH Seite 22



Administrationshandbuch STARFACE 6.6.0.X

Mit einem Klick auf & oder Doppelklick auf die entsprechende Zeile, kann ein Benutzerkonto
bearbeitet werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Einstellungsoptionen der einzelnen
Reiter der Benutzerkontenverwaltung.

7.2.1 Daten

Hier finden sich alle wichtigen Eckdaten eines Benutzerkontos und diese Daten kénnen, einschlie3lich
der Login-ID, in diesem Reiter nachtraglich auch durch einen Administrator gedndert werden.

Bei einer Anderung der Zugangsdaten (Login-ID und/oder Passwort) erhélt der Benutzer automatisch
eine Mailbenachrichtigung mit den geédnderten Zugangsdaten.

Hinweis: Das Passwort fir den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen.

Uber die Checkbox E-mail bei verpassten Anrufen: kann hier aktiviert werden das der Benutzer per
E-Mail tGber jeden verpassten Anruf informiert wird. Diese Angabe bezieht sich nicht auf verpasste
Gruppenrufe.

Hinweis: Mit Ausnahme der Login-ID kann der Benutzer die hinterlegten Daten in seinen
Einstellungen auch selbst nachtréaglich abandern.

7.2.1.1 Bild bearbeiten

Der Avatar dient der Darstellung des Benutzers auf den Besetzlampenfeld-Funktionstasten und an
Telefonen die das Feature ,Picture-CLIP* unterstiitzen. Die gewahlte Bilddatei darf die Maximalgrofle
von 3MB nicht Gberschreiten und muss im Format ,jpg“, ,png” oder ,gif vorliegen.

Die Grafik wird beim Hochladen automatisch auf die passenden Abmessungen skaliert. Ein bereits
hochgeladenes Bild kann hier geldscht werden, wenn zukinftig kein Avatar mehr genutzt werden soll.

7.2.1.2 Benutzersprache

Die im Dropdown-Menu Sprache gewéhlte Einstellung gilt nur fur diesen Benutzer und passt die
Sprache in den folgenden Bereichen an:

Benutzeroberflache der STARFACE

Telefonmenus auf den Telefonen des Benutzers

Alle Systemnachrichten, die der Benutzer per E-Mail erhalt.
Ansagen auf der STARFACE

Eine Anderung der Benutzersprache durch den Administrator, wird fiir den Benutzer erst sichtbar
nachdem er sich auf der Weboberflache neu angemeldet hat.

7.2.1.3 Fax-Einstellungen

Diese Einstellungen gelten fiir den Versand von Faxen mittels des Faxdruckers im STARFACE UCC-
Client. Sind fur den Benutzer hier keine Angaben hinterlegt, verwendet die STARFACE als
Absendername STARFACE FAX und setzt keine Absendernummer.

Hinweis: Die Absendernummer muss im internationalen Format und ohne Leerzeichen und ohne
Sonderzeichen eingetragen werden.

Zur Nachverfolgung gesendeter Faxe stehen zwei Optionen zur Verfligung:

Sendebericht: Hierdurch wird zuséatzlich ein Sendebericht in den Faxlisten des Benutzers bei den
jeweiligen verschickten und empfangenen Faxen hinterlegt.
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Sendebestéatigung per E-Mail: Der Sendebericht und das gefaxte Dokument werden an die E-Mail-
Adresse des Absenders geschickt.

Sind die Optionen aktiv, werden sie auch dann ausgefiihrt, wenn eine Faxibertragung fehlschlagt.

7.2.2 Umleitung

Uber diesen Reiter kénnen fiir die Rufnummern des Benutzers Umleitungsregeln festgelegt werden.
Es wird dabei zwischen 3 verschiedenen Umleitungstypen unterschieden:

Immer: Die Umleitung greift sofort und der ankommende Ruf wird unmittelbar zu dem
konfigurierten Ziel weitergeleitet.

Besetzt: Wenn der angerufene Benutzer sich bereits in einem Gespréch befindet, wird der
ankommende Ruf sofort auf das Umleitungsziel weitergereicht.

Zeitiberschreitung: Wird der ankommende Ruf nicht innerhalb des hinterlegten Zeitraums
angenommen, wird er zu dem Umleitungsziel weitergegeben. Diese Umleitung greift auch bei
Nichterreichbarkeit des Benutzers, so z.B., wenn das Telefon des Benutzers nicht erreichbar ist

Hinweis: Durch Aktivieren der Funktion Anklopfen werden Umleitungen bei Besetzt unwirksam.

Um eine Umleitung fir eine bestimmte Nummer zu aktivieren muss die Checkbox ganz links
ausgewahlt werden. Als Ziel einer Umleitung kann eine beliebige interne oder externe Rufnummer
angegeben werden

In dem Feld ,Rufnummer/Name* kann auch nach einem Namen gesucht werden und aus den
Ergebnissen das Umleitungsziel ausgewahlt werden. Dabei werden die internen Benutzer auf der
Telefonanlage und auch die Adressbiicher nach dem eingegebenen Namen durchsucht.

Hinweis: Falls in den Leitungseinstellungen eine Ziffer zur Amtsholung gesetzt ist, muss diese fir
Umleitungen auf externe Rufnummern im Feld Rufnummer/Name nicht mit eingegeben werden.

Es ist ebenfalls mdglich einen konfigurierten Leitungspréfix anzugeben (z.B. **1*) um eine externe
Zielnummer Uber eine bestimmte Leitung anzuwahlen.

Daten Umleitung || Telefone Rufnummern FMC || Tasten Gruppen Rechte Skills
Umleiten bei:

Immer Besatzt Zeitiberschreitung

= +49 111 77895944 [120 [v] | =% | O v ®
O 44 120 -» v

s0
&0
45
30
25
20
15
10
5

Abbildung 7 - Konfiguration einer Umleitung bei Zeitiiberschreitung

Das Symbol ‘& kennzeichnet die Rufnummer einer Gruppe. Eine solche Umleitung fur Gruppen
kénnen nur Mitglieder der jeweiligen Gruppe mit entsprechenden Rechten sehen.

Es ist ebenfalls mdglich als Umleitungsziel eine Voicemail-Box aus dem Drop-Down-Meni zu wéahlen.
Dabei ist zu beachten, dass Rufnummern des Benutzers nur auf Voicemail-Boxen weitergeleitet
werden kénnen, auf die der Benutzer auch Zugriff hat.

Ausgenommen davon sind Gruppen-Voicemail-Boxen, denn diese kénnen nur bei der Umleitung einer
Gruppenrufnummer als Ziel ausgewahlt werden.
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7.2.3 Telefone

Daten Umleitung Telefone Rufnummern IFMC Tasten Gruppen Rechte Skills
Angezeigte Rufnummer: | +49 111 22244 |[w Primares Telefon: [SIP_-’].DDS.snom?.. W

Anklopfen: [] aktivieren Ruhe: [
Gerdtename Rufnummer klingelt Abkctiv
= | SIP/1003.snom760 = i

44
+49 111 22244

OE=

10

Abbildung 8- Konfigurationsbeispiel im Bereich "Telefone"

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Dropdownmenu die Rufnummer festgelegt werden, die bei
einem ausgehenden Ruf auf eine externe Nummer signalisiert wird.

Ist im Routing die Routing-Prioritat auf Leitung gesetzt (siehe auch ,16.1 - Einstellungen®) bestimmt
die hier ausgewéhlte Rufnummer, welche Leitung fur einen ausgehenden Ruf genutzt wird.

Priméres Telefon: Mit dieser Einstellung wird bei einem Benutzer mit mehreren Telefonen festgelegt,
Uber welches Telefon der Call Manager in der STARFACE Weboberflache oder der STARFACE UCC-
Client standardmé&Rig die ausgehenden Verbindungen aufbaut.

Anklopfen: Ist diese Option aktiv, wird der Benutzer wahrend eines aktiven Telefonats akustisch tber
ein weiteres eingehendes Gespréach informiert.

Hinweis: Durch Aktivieren der Funktion Anklopfen werden Umleitungen bei Besetzt unwirksam.

Ruhe: Bei Aktivierung dieser Funktion ist der Benutzer unter keiner seiner Rufnummern mehr
erreichbar und alle ankommenden Rufe werden abgewiesen. Ist eine Umleitung bei
Zeituberschreitung fur die gerufene Nummer eingerichtet, greift diese in diesem Fall sofort und nicht
erst nach Ablauf der konfigurierten Zeit.

Mit + 6ffnet sich die Auswahl der verfigbaren Telefone der gesamten STARFACE, dabei werden
grundsatzlich alle verfigbaren Telefone angezeigt, auch wenn diese, z.B. einem anderen Benutzer,
schon zugeteilt sind. Nach der Auswahl der Telefone sind alle Rufnummern des Benutzers fir dieses
Gerét aktiv.

Aktiv: In der Liste der Telefone lassen sich die einzelnen Rufnummern auf Basis der Telefone
aktivieren bzw. deaktivieren. Durch auswahlen der Checkbox reagiert das Telefon zukinftig, wenn die
entsprechende Rufnummer angerufen wird.

So kann beispielsweise ein Telefon nur bei Rufen auf eine interne Nummer klingeln, wahrend ein
weiteres Telefon nur bei Rufen auf die externe Nummer reagiert.

Hinweis: Der Geratename ,FMC/<Nummer>“ kennzeichnet eine tGber iFMC angebundene externe
Nummer (siehe auch ,7.2.5 - iIFMC").

Die Checkbox ist konfigurierbar, wenn die Nummer eine der folgenden Rufnummerneigenschaften
aufweist:

Normaler Anruf

Gruppennummer (Telefonate)
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Die Checkbox ist nicht konfigurierbar, wenn die Nummer eine der folgenden
Rufnummerneigenschaften aufweist:

Faxnummer (z.B. Software Fax2mail)
Gruppenfaxnummer

Konferenzraum

Nummer eines Moduls (z.B. Chefsekretérin)

Die Verwendung einer nicht konfigurierbaren Nummer, wird durch die bekannten Symbole (siehe auch
»1.2 Die wichtigsten Bedienungselemente und Symbole®) angezeigt. Die eingeblendeten Symbole
werden anstatt der Checkbox angezeigt.

7.2.4 Rufnummern

Die Schaltflache + 6ffnet die Liste der verfligbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste
sind nur die internen Nummern aufgefihrt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem
Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

Rufnummer auswdhlen

| | Suchan

Interne Rufnummer: Bwterne Rufnummer;
13 N Tas LIL S LD N
- +49 111 22212
15 +49 111 22213 s
16
+49 111 22216
18
19 +49 111 22218
+49 111 22219
21 +49 111 2222

23 w w

P

[ Auswiahlen ] [ Abbrachen

Abbildung 9- Hinzufiigen von mehreren Rufnummern

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Dropdownmen die Rufnummer festgelegt werden, die bei
einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird.

Primére interne Rufnummer: Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

Primére externe Rufnummer: Die hier ausgewéahlte Rufnummer, wird im Anlagenverbund als
Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht tber die interne Rufnummer erreicht werden
kann. Zusétzlich wird die Lander- und Ortsvorwahl der hier angegeben Rufnummer erganzt, wenn ein
Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummernangabe erfolgt.

7.2.4.1 Rufnummerneigenschaften
Normaler Anruf: Die Nummer wird wie eine reguléare Telefonnummer behandelt.

Konferenzraum: Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist
unabhangig von den geplanten Konferenzen (,12 - Konferenz").
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Die Uber diese Nummer gefiihrten Konferenzen kénnen auch lber die Tastenbefehle am Telefon
gesteuert werden (siehe auch ,22.4.4 - Tastenkombinationen zur Steuerung von moderierten
Konferenzen®), aber nicht in der Weboberflache tiberwacht/verfolgt werden.

Software Fax2Mail: Diese Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden
Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die Faxe kénnen,
aber auch immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberflache eingesehen werden.

Software Fax: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die
eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE
Weboberflache einsehen.

Daten Umleitung Telefone Rufnummern IFMC Tasten Gruppen Rechte Skills
Angezeigte Rufnummer:

Primare interne Rufnummer: |23 v
Primare externe Rufnummer: | 449 111 22233 |w
Rufnummer Standardregel
10 MNormaler Anruf | w b
=
+49 111 22233 Software Faxz.. |

Normaler Anruf

&

Konferenzraum
Software Fax
Software FaxZMail

Abbildung 10- Andern einer Rufnummerneigenschaft

Hinweis: In diesem Drop-Down-Meni kdnnen, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere
Auswahlpunkte verfligbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

7.2.51FMC

Die iFMC-Funktion erlaubt es dem Benutzer, durch die Eintragung einer externen Rufnummer, ein
oder mehrere Endgeréte einzubinden, die nicht Gber die STARFACE angebunden sind (z.B.
Smartphones).

Rufnummer Aktiv
" Nr.: 1 |
Rufnummer: |DD491?65432LD | Rufwerzégerung: |5 |v| Sekunden
[ rufannahme durch Tastendruck bestatigen o
2
Gerdt | Zeitraum =
7

Abbildung 11- Konfiguration eines iFMC

Zur Verwendung von iFMC muss eine vollqualifizierte Zielrufnummer hinterlegt werden und diese
Rufnummer kann auf der gesamten STARFACE nur einmal als iFMC-Rufnummer eingetragen
werden.
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Rufverzdgerung: Diese Konfigurationseinstellung ermoglicht es eine bewusste Zeitverzégerung
einzubauen, die einen Zeitrahmen schafft um z.B. einen ankommenden Ruf zuerst Uiber das an der
STARFACE angebundene Telefon anzunehmen.

Die ausgewahlte Rufverzégerung greift nicht wenn dem Benutzer keine an der STRAFACE
angebundenen Telefone zugeordnet sind. In diesem Fall wird sofort die iIFMC-Nummer gerufen.

Sind zwei IFMC-Nummern eingetragen bleibt das Verhaltnis (z.B. 10 Sekunden Differenz) zwischen
den beiden Rufverzégerungen erhalten. Die erste iFMC-Nummer wird sofort gerufen und die zweite
Nummer nach 10 Sekunden.

Rufannahme durch Tastendruck bestéatigen: Ist diese Checkbox aktiv wird bei eingehenden
Anrufen am iIFMC-Endgerat zunachst eine Sprachmeldung abgespielt, worauf der eigentliche Anruf
durch Driicken einer Ziffer angenommen werden kann.

Nach dem Anlegen der iFMC-Konfiguration ist im Bereich Telefone ein weiteres Endgerat mit dem
Namen ,FMC/<konfigurierte Nummer>“angelegt, das gleich einem normalen Telefon konfiguriert
werden kann.

Bitte beachten Sie bei der Nutzung von iFMC die Anzahl der von ihrem Provider zur Verfiigung
gestellten Sprachkanale. So belegt z.B. ein ausgehender iFMC-Ruf auf eine Mobilnummer immer
noch einen zusatzlichen Sprachkanal, wenn die Nummer des entsprechenden Benutzers gerufen
wird.

7.2.5.1 Zeitliche Steuerung der iFMC-Nutzung

Rufnummer Aktiv

0176543210 Nr.: 1 ~

Zeitplan festlegen

Tage Dauer
Mme Mpoi Mmi Moo Mr [Osa [Oso von: [08:00 ] bis: [12:00] Uhr
Mmo Mpi Mm Mpo Urr Osa [so von: [13:00] bis: [17:00] Uhr

Lme Ooi Omi Opoo Mrr Osa [so von: [13:00] bis: [16:00] Uhr

Gerat | Zeitraum

Abbildung 12- Konfigurationsbeispiel fiir die Nutzung der zeitlichen Steuerung des iFMCs

Um die iFMC-Funktionalitat zeitgesteuert zu nutzen, gibt es in dem Bereich Zeitraum der iFMC-
Konfiguration die Moglichkeit frei konfigurierbare Zeitplane zu erstellen, basierend auf Wochentagen
und frei wahlbaren Zeitraumen.

7.2.6 Tasten

Die Funktionstasten bieten den Benutzern der STARFACE einfache und schnelle Zugriffsmdglichkeit
auf haufig verwendete Standardfunktionen und -aktionen, so z.B.:

Vordefinierte Telefonnummer anrufen (intern oder extern)
Rufiibernahme (Call Grabbing)
An- und Ausschalten von Rufumleitungen

An- und Abmelden an einer Gruppe
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Automatischen Ruckruf einleiten
Anrufe parken
Ruhefunktion/DND aktivieren bzw. deaktivieren

Viele der durch Funktionstasten abgebildeten Mdglichkeiten kdnnen nicht nur in der Weboberflache
der STARFACE oder dem STARFACE UCC-Client genutzt werden, sondern auch auf den
Funktionstasten des Telefons abgebildet werden.

Die Konfiguration und Verwendung der Funktionstasten in der STARFACE Weboberflache und im
STARFACE UCC-Client sind jedoch unabhéngig vom verwendeten Telefonmodell des Benutzers.

Die Ubertragung der Tastenbelegung auf das Telefon des Benutzers wird optional beim Speichern
bzw. Ubernehmen der Konfiguration ausgefiihrt. Ob eine Nutzung der Funktionstasten am Telefon
maoglich ist, hangt jedoch vom Telefonmodel ab.

Die Autoprovisionierung in der STARFACE muss aktiviert sein fir die Tastenubertragung. Wird ein
neuer Benutzer auf einem Telefon angemeldet, aktualisieren sich dort die Funktionstasten nur wenn
das Telefonmodell die Option "Hot Desking BLF" unterstiitzt, ansonsten stehen die Funktionstasten
erst nach einem Neustart des Telefons zur Verfligung.

Es kann entweder per Drag&Drop ein Tastentyp aus der Auswahlliste auf der rechten Seite
hinzugefugt werden oder durch die Schaltflache Taste hinzufiigen im Fenster unten links.

Spalten: Zeilen:

— | Funktionstastentypen

Anderson, Andreas P Bezetztlampenfe..
Benderson, Bertha . Direktwahl
Carlson, Carl . Einzelne Rufnum...
Darson, David g Alle Rufnummer...
Ruhe P

Mustermann, Max [Starface] |,

Rickruf bei Bes...
Park & Orbit

Rufnummer sign...

Module aktivieren
Telefonmeni: A...
Telefonmeni: R...
DTMF

Telefon-basierts...

Leere Taste

[ Taste hinzufigen ] [ Auswahl léschen ] Speichern ] [ Ubernehmen ] [ Abbrechen

Abbildung 13- Beispiel fiir angelegte Funktionstasten

Hinweis: Einige Funktionstastentypen stehen nur zur Verfligung wenn bestimmte Vorrausetzungen
erfullt sind. So steht z.B. der Tastentyp ,,Gruppe An-/Abmelden® nur zur Verfligung, wenn der
Benutzer auch Mitglied einer Gruppe ist.

Wird ein Erweiterungs- oder Beistellmodul fir ein Telefon genutzt, wird dieses automatisch mit
Funktionstasten beflllt, sobald alle verfligbaren Tasten auf dem Telefon des Benutzers befillt sind.

©2019 STARFACE GmbH Seite 29



Administrationshandbuch STARFACE 6.6.0.X

Sollen auf ein Telefon keine Funktionstasten Uibertragen werden, miissen diese Tasten mit
Funktionstasten des Typs "Leere Taste" aufgefillt werden.

7.2.6.1 Besetztlampenfeld

Dieser Funktionstastentyp wird an die primére interne Rufnummer eines anderen Benutzers oder
einer Gruppe gebunden. Dadurch kénnen verschiedene Status des Benutzers / der Gruppe an Hand
des Besetzlampenfeldes einfach abgelesen werden:

Telefonie (Erreichbar / aktiver eingehender Anruf / Besetzt / Nachbearbeitungszeit)
Gesetzte Umleitungen

DND

Avatarbild

Statusnachricht des Benutzers

Dieser Funktionstastentyp steht auch im Call-Manager zur Verfigung. In verschiedenen, farblich
signalisierten, Szenarien Iost die Auswahl des Besetzlampenfeldes eine jeweils andere Aktion aus.
Die verschiedenen Mdéglichkeiten sind:

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Grin Benutzer ist frei Anruf
Gelb Eingehender Anruf fir den Benutzer | Rufiibernahme / Call Grabbing
Rot Benutzer telefoniert Anklopfen (wenn aktiviert)
Blau Nachbearbeitungszeit in der Queue Anruf
Grau Benutzer nicht verfligbar Abbruch oder Abwurfplatz

Tabelle 4 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

7.2.6.2 Direktwahl

Dieser Funktionstastentyp dient der Belegung mit Rufnummern auRerhalb der STARFACE. Diese
kénnen sowohl manuell eintragen, als auch aus dem Adressbuch ausgewéhlt werden. Auch kdnnen
damit Steuercodes an den Provider Ubertragen werde, um z.B. eine Umleitung im Amt zu setzen oder
andere Dienstmerkmale zu nutzen.

Dieser Funktionstastentyp verfligt tGber keine Statusanzeige und steht auch im Call-Manager zur
Verfligung.

Hinweis: Eine mdglicherweise vorhandene Amtsholung, muss nicht eingetragen werden.

7.2.6.3 Einzelne Rufnummer umleiten

Mit dieser Funktionstaste werden bereits eingerichtete Immer-Umleitungen fir einzelne Rufnummer
ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn die entsprechenden Rechte fiir den Benutzer gesetzt sind kénnen
auch Immer-Umleitungen fur Gruppenrufnummer tber diesen Tastentyp gesteuert werden.

Hinweis: Mit dieser Option kdnnen nur die Immer-Umleitungen der STARFACE gesteuert werden.

Die Signalisierung der Funktionstaste verhalt sich folgendermaf3en:

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus Umleitungen inaktiv Umleitungen einschalten
An Umleitungen aktiv Umleitungen ausschalten

Tabelle 5 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste
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7.2.6.4 Alle Rufnummern umleiten

Bei der Konfiguration dieser Funktionstaste besteht die Auswahl zwischen den 3 folgenden
Umleitungstypen zu wahlen:

Immer
Besetzt
Zeitliberschreitung

Mit dieser Funktionstaste werden alle eingerichteten Umleitungen eines bestimmten Umleitungstyps
aktiviert bzw. deaktiviert. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung gilt fur alle Rufnummern die dem
Benutzer zugeteilt sind, mit Ausnahme der Gruppenrufnummern.

Die Signalisierung der Funktionstaste verhalt sich folgendermaf3en:

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus Umleitungen inaktiv Umleitungen einschalten
An Umleitungen aktiv Umleitungen ausschalten

Tabelle 6 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

7.2.6.5 Gruppe An-/Abmelden

Mit dieser Funktionstaste kann sich der Benutzer in einer oder mehreren Gruppen an- bzw. abmelden.
Die Funktion steht nur fr Gruppen zur Verfligung, in denen der Benutzer auch Mitglied ist.

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus / grin Nicht angemeldet Anmeldung bei der Gruppe
An/rot Angemeldet Abmeldung von der Gruppe

Tabelle 7 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

Hinweis: Es wird empfohlen nicht mehr als 5 Gruppen parallel auf eine Funktionstaste dieses Typs
zu legen.

7.2.6.6 Ruhe

Mit dieser Funktionstaste wird die Ruhefunktion auf der STARFACE aktiviert, so dass alle
ankommenden Rufe flr den Benutzer abgewiesen werden. Im Gegensatz zur Ruhe-Taste an einem
lokalen Telefon gilt diese Ruhefunktion dann fir alle Telefone bzw. Rufnummern des Benutzers.

Ist eine Umleitung bei Zeitliberschreitung fiir die gerufene Nummer eingerichtet, greift diese in diesem
Fall sofort und nicht erst nach Ablauf der konfigurierten Zeit.

Eine alternative Bezeichnung fur die Ruhe-Funktion ist DND, vom englischen ,do not disturb®.

Dieser Funktionstastentyp kann nur einmal einer Funktionstaste zugewiesen werden. Deshalb ist die
entsprechende Auswahlmadglichkeit in der Liste der Funktionstastentypen nach der ersten
Tastenerstellung inaktiv bzw. ausgegraut.

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus Ruhefunktion inaktiv Ruhefunktion wird aktiviert
An Ruhefunktion aktiv Ruhefunktion wird deaktiviert

Tabelle 8 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

7.2.6.7 Ruckruf bei Besetzt

Mit dieser Funktionstaste kann die automatische Ruckruffunktion der STARFACE ausgeldst werden.
Die Funktionstaste blinkt, wenn die Zielrufnummer eines internen wie externen Rufes besetzt ist. Der
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Benutzer kann per Tastendruck nun die automatische Rickruffunktion der STARFACE aktivieren.
Diese Moglichkeit besteht auch noch bis zu 30 Sekunden nachdem der Rufversuch bereits beendet
worden ist.

Die STARFACE wird nun im ersten Schritt 5x alle 10 Sekunden versuchen, die Zielrufnummer zu
erreichen. Wenn diese ersten 5 Versuche erfolgslos bleiben, weil z.B. die Zielnummer immer noch
besetzt ist, wird der Wiederholungsintervall der Versuche auf 20 Sekunden erhéht und lauft fir 60
Minuten weiter. Nach Ablauf dieser 60 Minuten deaktiviert sich die automatische Rickruffunktion.

Dieser Funktionstastentyp kann nur einmal pro Benutzer einer Funktionstaste zugewiesen werden.
Deshalb ist die entsprechende Auswahlmaoglichkeit in der Liste der Funktionstastentypen nach der
ersten Tastenerstellung inaktiv bzw. ausgegraut.

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus ,RUckruf bei Besetzt* inaktiv Keine Aktion
Blinken ~Ruckruf bei Besetzt* moglich »Rickruf be|_ Besetzt wird
aktiviert
An ~Ruckruf bei Besetzt" aktiv »Ruckruf bei E.“?SGtZt wird
deaktiviert

Tabelle 9 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

7.2.6.8 Park & Orbit

Mit dieser Funktionstaste kdnnen Rufe auf vordefinierte Warteplatze verschoben werden. Die
STARFACE stellt 100 Warteplatze (00 bis 99) zur Verfigung auf denen jeweils nur ein Ruf geparkt
werden kann. Fir jeden der Warteplatze muss eine eigene Funktionstaste erstellt werden.

Im Unterschied zum normalen Halten von Rufen, haben hier auch andere Benutzer Zugriff auf die
Warteplatze und kénnen die dort geparkten Rufe selbstandig Gbernehmen. Hierzu missen die
Benutzer jedoch Uber Funktionstasten mit den entsprechenden Warteplatznummern verflgen.

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus Warteplatz ist frei Gesprach wird geparkt
Blinken Anrufer wartet im Orbit Gesprach wird angenommen

Tabelle 10 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

Hinweis: Uber die Funktionstasten in der STARFACE Weboberflache kénnen lediglich geparkte
Anrufe aus dem Orbit geholt werden. Das Parken von Anrufen ist nur direkt am Telefon mdglich.
7.2.6.9 Rufnummer signalisieren

Mit dieser Funktionstaste kann der Benutzer konfigurieren, welche Rufnummer dem Anrufziel
angezeigt wird. Es ist ebenfalls méglich, die Rufnummer zu unterdriicken.

‘| Externe Rufnummern

Suchen

Nummer unterdr.

[(Auswshien | [ Abbrechen |

Speichern Abbrechen

Abbildung 14- Auswahl einer Rufnummernsignalisierung
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Signalisierung

Beschreibung

Aktion bei Tastendruck

Aus

Rufnummer wird nicht

Hinterlegte Rufnummer wird

angezeigt gesetzt
N - Die Rufnummer wird
An Rufnummer wird signalisiert "
unterdrickt

Tabelle 11 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste

7.2.6.10 Module aktivieren

Mit dieser Funktionstaste kdnnen bestehende Modulkonfigurationen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Signalisierung Beschreibung Aktion bei Tastendruck
Aus Modul inaktiv Modulkonfiguration aktivieren
. Modulkonfiguration
An Modul aktiv mg
deaktivieren
Tabelle 12 - Signalisierungsverhalten der Funktionstaste
Funktionstaste Bearbeiten
Tasten-Typ: [Module aktiviaren v]
Tasten-Name: |ModuIe[Test-Modull-conFiguratiDn] |
Permanente Aktivierung von Modulen
| | Suchan
[ Test-Modulkonfiguration =
[ Speichern ] [ Abbrechen

Abbildung 15- Erstellung einer Funktionstaste vom Typ "Module aktivieren"

Hinweis: Dieser Funktionstastentyp steht nur zur Verfligung, wenn der Benutzer tber die

entsprechenden Rechte verfgt.

7.2.6.11 Telefonmeni: Adressbuch

Mit dieser Funktionstaste kann ein Zugriff auf die STARFACE Adressbicher eingerichtet werden.

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ: [Telefonmenu: Adressbuch vJ

Tasten-Name: | Kontaktliste[Adressen]

Ansicht: |Kontaktliste v|  verzeichnis: [Adressen v

[ Speichern ] [ Abbrechen ]

Abbildung 16- Erstellen einer Funktionstaste vom Typ "Telefonmenii: Adressbuch"
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Hinweis: Diese Funktionstaste kann nur an Telefonen genutzt werden und steht auf der STARFACE
Weboberflache und im STARFACE UCC-Client nicht zur Verfligung.

Mit dem ersten Drop-Down-Menl Ansicht kann ausgewahlt werden, ob der Zugriff auf das
Adressbuch rein lesend (Kontaktliste) oder als Suche (Kontaktsuche) erfolgen soll.

Hinweis: Die Suche erfolgt als Volltextsuche. So werden also z.B. bei einer Suche nach ,fo* nicht
nur alle Adressbucheintrage angezeigt, die mit ,fo“ beginnen, sondern alle Datenséatze, die den
Suchparameter ,fo“ irgendwo enthalten.

In dem zweiten Drop-Down-Meni Verzeichnis wird konfiguriert, welches der Adressbiicher der
STARFACE aufgelistet bzw. durchsucht wird.

7.2.6.12 Telefonmeni: Ruflisten

Mit dieser Funktionstaste kann ein Zugriff auf die verschiedenen Ruflisten des jeweiligen Benutzers
eingerichtet werden. Zur Auswahl stehen dabei aktuell nur die 3 unten aufgefuhrten Ruflisten des
Benutzers.

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ: |Te|ef:onmenu: Ruflisten Vl

Tasten-Name: [Rufliste [Eingehend] |

Rufliste: 'Eingehend v

Eingehend

Verpasst

Ausgehend

l Speichern | l Abbrechen

Abbildung 17- Erstellung einer Funktionstaste vom Typ "Telefonmenii: Ruflisten"

Hinweis: Diese Funktionstaste kann nur an Telefonen genutzt werden und steht auf der STARFACE
Weboberflache und im STARFACE UCC-Client nicht zur Verfligung.

7.2.6.13 DTMF

Mit dieser Funktionstaste lassen sich einzelne DTMF-T6ne oder auch eine Abfolge von DTMF-Ténen
konfigurieren, die z.B. in ein aktives Gesprach signalisiert werden sollen. Das haufigste
Anwendungsgebiet ist dabei die Offnung einer Turverriegelung durch eine definierte DTMF-
Tonabfolge.

Hinweis: Diese Funktionstaste kann nur an Telefonen genutzt werden und steht auf der STARFACE
Weboberflache und im STARFACE UCC-Client nicht zur Verfiigung.

7.2.6.14 Telefon-basierende URL

Mit diesem Funktionstastentyp kann der Aufruf einer frei konfigurierbaren URL via http abgebildet
werden. Damit kann z.B. ein Rasperry Pi angesprochen werden, der wiederum bei einem URL-Aufruf
eine weitere Aktion auslost.
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Dabei ist von dem jeweiligen Telefontyp abhangig, welches Protokoll fur die Riickantwort genutzt
werden kann. In der folgenden Ubersicht werden zuerst die Telefonhersteller und danach das
Protokoll genannt:

Aastra XML
Alcatel HTML/XHTML
Gigaset XML
Snom HTML/XHTML
Tiptel HTML/XHTML
Yealink HTML/XHTML

Hinweis: Wir empfehlen die Nutzung dieses Funktionstastentyp nur erfahrenen Administratoren und
die zusatzliche Beachtung der Dokumentation des Herstellers.

7.2.6.15 Leere Taste

Diese Funktionstaste Taste dient der optischen Gliederung und kann z.B. verwendet werden, um
Uberschriften fir Abteilung oder Trennlinien abzubilden.

7.2.6.16 Verschieben und Entfernen von Funktionstasten

Sie kénnen eine oder mehrere Funktionstasten durch einen Mausklick bei gehaltener Strg-Taste
selektieren, auch kdnnen mehrere Funktionstasten durch Ziehen der Maus Uber den Bereich der
Tasten bei gedriickter linker Taste markiert werden. Der ausgewahlte Bereich wird wahrend des

Ziehens orange hervorgehoben.

Die markierten Funktionstasten lassen sich nun mittels Drag&Drop auf den Kontaktflachen links
verschieben und anordnen. Auf die gleiche Weise kdnnen auch komplette Spalten, durch ihre
Kontaktflachen oberhalb der Spaltentberschrift, miteinander vertauscht werden.

Um markierte Funktionstasten zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den markierten
Bereich und anschlieBend auf die Option Auswahl I6schen. Einzelne Funktionstasten kénnen

alternativ Uber das Bearbeitungsmeni ="+ geloscht werden.

7.2.7 Gruppen

In der linken Spalte werden alle Gruppen aufgelistet, die auf der STARFACE angelegt sind und in der
der jeweilige Benutzer noch nicht Mitglied ist. Durch einen Doppelklick auf den Gruppennamen oder
durch Nutzung der angezeigten Pfeiltasten kann der Benutzer so einer Gruppe hinzugefugt oder aus
ihr entfernt werden.

7.2.8 Rechte

Durch Auswahl der Checkboxen werden dem Benutzer einzelne Rechte zugewiesen oder entzogen.
Gibt es eine Anderung an den Rechten, wird der Benutzer, falls in diesem Moment an der STARFACE
Weboberflache angemeldet, dartiber informiert und muss sich neu anmelden.

Eine Auflistung der einzelnen Rechte finden Sie unter ,7.1.1.1 - Die Felder der Import-Datei“.

Wurde beim Erstellen des Benutzerkontos die Option Berechtigung Administrator ausgewéhlt, so hat
der Benutzer alle Berechtigungen aus dem Administrationsbereich.
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Betreffend die Konfiguration der Rechte sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:

Das Recht ,Remote Connect" ist aktuell noch ohne Funktion und wird an keiner Stelle in der
Konfiguration der STARFACE beachtet.

Das Recht "UCC Premium-Funktionen" zeigt an, ob der jeweilige Benutzer bei der Anmeldung am
UCC Client die lizenzpflichtige Softphone-Funktionalitat aktiviert hat oder nicht. Wird die
Softphone-Funktionalitdt durch den Benutzer aktiviert, wird fir deren Nutzung auch eine
entsprechende Lizenz benétigt. Auch wenn dieses Recht entzogen wird, kann es durch den
Benutzer immer wieder neu aktiviert werden.

7.2.9 Skills

In diesem Reiter kdnnen fur einen Benutzer Skills konfiguriert werden, die in einer iQueue mit
aktiviertem Skill basend Routing genutzt werden kdnnen.

Neue Skills kénnen tber die Schaltflachen + oder + Neues Skill hinzugefiigt werden. Durch die
Auswahl einer der beiden Schaltflachen 6ffnet sich das folgende Men:

Skills bearbeiten

| Deutsch

| Franzdsisch

| Spanisch

|
|
| Schwedisc| |
|
|

(+]

[ Speichern ] [ Schlieben ]

Abbildung 18 - Beispiel fiir konfigurierte Skills

Uber die Schaltflache Speichern werden die neu konfigurierten Skills gespeichert. Mit der Schaltflache
SchlieRen werden die gemachten Anderungen verworfen. Die auf diesem Wege erstellten Skills
stehen nun fur alle Benutzer zur Verfigung und kdnnen jeweils hinzugefugt werden.

Vorhandene Skills kénnen iiber die Schaltflache & jederzeit bearbeitet werden.

Hinweis: Es ist zu beachten das Anderungen (z.B. Anpassung des Namens) fiir einen bestimmten
Skill immer fur alle Benutzer gultig sind.
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8 Gruppen

Die Gruppen dienen auf der STARFACE dazu mehrere Benutzer logisch zusammenzufassen und z.B.
unter der gleichen Rufnummer erreichbar zu machen.

8.1 Neue Gruppe anlegen

Neue Gruppe

Gruppenname: Testgruppe | Chatgruppe: [ aktiviersn
Klingelstrategie: |Ring All Group | v | Voicemail-Box:  [#] aktivieren
Gruppen-10: Ring All Group Passwort: | 3660 || zufallspasswort
Broadcast
Rufnummernzuor] —2ll Hunting Group
iQueue
Interne Rufnumm{ s fare Fasx Externe Rufnummer:
Software Fax2Mail N - keine - -
11 g +4%9 111 222 E
12 +49 111 2220
13 +49 111 2221
14
15 +49 111 22211
16 +49 111 22212
17 +49 111 22213
18 +49 111 22214
19 - +49 111 22216 -
Speichern ] [ Ubarnehmen l [ Abbrachan ]

Abbildung 19- Konfiguration einer neuen Gruppe

Gruppenname: Hier kann ein frei wahlbarer Name fir die Gruppe eingetragen werden. Wir
empfehlen hier die Nutzung einer mdglichst sprechenden Gruppenbezeichnung.

Klingelstrategie: Es gibt in der STARFACE mehrere Konfigurationsmaoglichkeiten, wie sich eine
Gruppe bei einem eingehenden Ruf verhalt. Es ist dabei zu beachten, dass nur Telefone
angesprochen werden, die fir die Gruppenrufnummer auch aktiv konfiguriert sind (siehe auch ,7.2.3 -
Telefone®).

Ring All Group: Die Telefone aller aktiven Gruppenmitglieder klingeln parallel zueinander.

Broadcast: Die Telefone aller aktiven Gruppenmitglieder nehmen den ankommenden Ruf an und
stellen sich selbst in den Lautsprechermodus, so kann z.B. eine Durchsage abgebildet werden. Es
ist zu beachten, dass nicht alle Telefonmodelle die dafiir notwendige Auto-Answer-Funktionalitat
unterstutzen.
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Call Hunting Group: Der eingehende Ruf wird nur an jeweils ein Gruppenmitglied weitergegeben.
Wird das Gesprach nicht innerhalb von 15 Sekunden von diesem Benutzer angenommen, wird
der Ruf an das nachste aktive Mitglied der Gruppe weitergegeben usw..

Die Reihenfolge des Call-Hunting entspricht der Mitgliederliste im Reiter Personenzuordnung einer
Gruppe und kann dort auch verandert werden (siehe auch ,8.5 - Personenzuordnung®).

Hinweis: Alle aktiven Mitglieder der Gruppe, werden so oft durch diese Klingelstrategie
angesprochen bis die Umleitung bei Zeitliberschreitung greift.

iQueue: Der eingehende Ruf wird nach konfigurierbaren Regeln behandelt (siehe auch ,8.6 -
iQueue").

Software Fax: Die Rufnummern der Gruppe werden als Faxnummer gekennzeichnet und alle
eingehenden Faxe kdnnen von den Gruppenmitgliedern in der Weboberflache der STARFACE
eingesehen werden.

Software Fax2Mail: Die Rufnummern der Gruppe werden als Faxnummer gekennzeichnet und alle
eingehenden Faxe kdnnen von den Gruppenmitgliedern in der Weboberflache der STARFACE
eingesehen werden. Zusatzlich werden die eingegangenen Faxe noch als PDF-Datei an die E-
Mailadressen aller Gruppenmitglieder gesendet.

Gruppen-ID: Diese ID kann frei aus Zahlen zusammengesetzt werden und findet Verwendung wenn,
die Anmeldung an einer Gruppe Uber die Tastatur eines Telefons erfolgt.

Chatgruppe: Wird diese Checkbox aktiviert, werden die Gruppenmitglieder in verschiedenen, tGber
XMPP anbindbaren, Messagingprogrammen als Gruppe dargestellt, und es besteht die Mdglichkeit,
eine Sammelnachricht an alle Gruppenmitglieder zu versenden.

Nur wenn diese Checkbox aktiviert ist, kann ein Gruppenchat im UCC-Client fir Windows oder Mac
Uber das Besetzlampenfeld der Gruppe initiiert werden.

Voicemail-Box: Bei Aktivierung dieser Checkbox wird bei der Erstellung einer neuen Gruppe auch
automatisch eine Gruppenvoicemailbox angelegt.

Passwort: Dieses Passwort kann frei aus Zahlen zusammengesetzt werden, aber findet im Moment
keine Anwendung auf der STARFACE.

8.2 Gruppe konfigurieren

Nach der Erstellung einer Gruppe kénnen im Bereich Gruppendaten nachtraglich alle Einstellungen
vorgenommen bzw. abgeandert werden, die auch schon bei der Gruppenerstellung gemacht worden
sind. Die einzige Ausnahme dazu ist die automatische Erstellung einer Gruppenvoicemailbox.

8.3 Umleitung

Die Konfigurationen der Umleitungen einer Gruppe erfolgen nach den gleichen Regeln wie dies auch
bei einem einzelnen Benutzer der Fall ist (siehe auch ,7.2.2 - Umleitung®). Ist kein Benutzer in der
Gruppe aktiv, greift die Umleitung bei Zeitiiberschreitung.

8.4 Rufnummern

In diesem Reiter kénnen der Gruppe zu einem spateren Zeitpunkt weitere Rufnummern hinzugefigt
oder entzogen werden.
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8.5 Personenzuordnung

Durch Auswahl von + oder + Person hinzufiigen kdnnen neue Benutzer einer Gruppe hinzugefiigt
werden. Die Angemeldet-Checkbox zeigt an, ob der Benutzer in der Gruppe aktiv geschaltet ist und
ihm Gruppenrufe zugestellt werden oder nicht.

Meldet sich ein Gruppenmitglied, z.B. via Funktionstaste an der Gruppe ab, wird auch diese Ansicht
aktualisiert und die Angemeldet-Checkbox zeigt keinen Harken mehr.

Die hier sichtbare Reihenfolge der Gruppenmitglieder gibt an, welche Benutzer durch die
Klingelstrategie Call Hunting Group (siehe auch ,8.1 — Neue Gruppe anlegen®) nacheinander
gerufen werden.

Eine Verédnderung der Benutzerreihenfolge lasst sich durch Ziehen der Schaltflache mit der
gedruckten linken Maustaste durchfiihren.

Gruppendaten Umletung Rufnummern [ Personenzuordnung l

Liste der Gruppenmitglieder

Benutzer Angemeldet
Mustermann, Frank [+
Mustermann, Max [¥]

I Mustermann, Frank [w]
oty ool =1
L)

Abbildung 20- Vertauschen der Personenreihenfolge in einer Gruppe

8.6 iQueue

Die iQueue stellt eine besondere Klingelstrategie dar, bei der ankommende Rufe in einer
Warteschlange gehalten werden, bis sie einem Benutzer der Gruppe zugeteilt werden kdnnen Es gibt
die Mdglichkeit, auch mit verschiedenen Klingelstrategien und Ansagen zu arbeiten.

Hinweis: Die iQueue ersetzt ab der STARFACE Version 6.0 das Modul ,Gruppe mit
Warteschlange®.

Die Standard-iQueue kann nicht konfiguriert werden und kann nur mit den fest hinterlegten
Einstellungen genutzt werden. Eine Anpassung der iQueue-Einstellungen ist erst nach dem Einspielen
einer kostenpflichtigen Modullizenz méglich.

Hinweis: Uber die Schaltflache ,Voreinstellungen® kann die gesamte Konfiguration der iQueue
jederzeit wieder auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden.

8.6.1 Konfiguration der Queue-Regeln

In dem Reiter Queue-Regeln kénnen die verschiedenen Eckdaten betreffend der Wartezeiten in der
iQueue konfiguriert werden. Andere zeitgesteuerte Umleitungsregeln werden fir eine iQueue-Gruppe
nicht beachtet.

Maximale Lange der Queue: Hier kann man die maximale Anzahl von Anrufern in der Warteschlange
festlegen. Wird die Anzahl Giberschritten, greift fir zusatzliche Anrufer, falls aktiv, die Umleitung bei
Besetzt oder sie horen das Besetztzeichen.
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Maximale Verweildauer: Wird die hier eingestellte Wartezeit Giberschritten, greift die Umleitung bei
Zeitliberschreitung oder, falls diese nicht aktiv ist, wird die Verbindung automatisch getrennt. Bei der
Voreinstellung von 0 Sekunden ist die Wartezeit unbegrenzt.

Warten auf Agenten: Diese Option regelt was geschehen soll, wenn in der Gruppe alle Mitglieder
abgemeldet sind oder keine Mitglieder vorhanden sind.

Bei aktivierter Checkbox wird der Anrufer solange in der Warteschlange gehalten, bis ein
Gruppenmitglied sich in der Gruppe anmeldet und das Gesprach annimmt, oder bis die maximale
Wartezeit ablauft. Ist die Checkbox deaktiviert, greift die Umleitung bei Zeitiberschreitung (falls
konfiguriert) sofort.

Hinweis: Innerhalb der iQueue werden die Mitglieder der Gruppe bzw. die Benutzer der STARFACE
auch haufig als ,Agent“ bezeichnet.

8.6.2 Konfiguration der Agenten-Einstellungen

Klingeldauer: Die Klingeldauer ist die Zeit, nach der ein Anrufversuch zum Agenten abgebrochen
wird. Bei der Rufstrategie Langste Auszeit ist dies die Zeit, nach der der ndchste Agent den Ruf erhalt.
Jeweils nach 120 Sekunden, kommt es zu einer sehr kurzen Unterbrechung des Anrufversuchs zum
Agenten, bevor der Anrufversuch fortgesetzt wird.

Klingelpause: Bestimmt die minimale Auszeit in Sekunden, die ein Agent nach jedem Anruf (Klingeln)
erhalt. Wahrend dieser Pause kann der Agent nicht angerufen werden, unabhéangig von der
Rufstrategie und davon, wann er den letzten Anruf angenommen hat. Hat der Agent gerade ein
Gesprach bearbeitet (angenommen und beendet) und ist die Klingelpause langer als die unten
eingestellte Nacharbeitszeit, greift die Klingelpause.

Nachbearbeitungszeit: Ruhezeit in Sekunden fir Agenten, die gerade ein Gesprach beendet haben.
Ist die oben eingestellte Klingelpause langer, als die Nacharbeitszeit greift die Klingelpause.

Es wird zwischen zwei verschiedenen Klingelstrategien in der iQueue unterschieden:
Parallel: Bei parallelem Klingeln erhalten alle Agenten gleichzeitig den Anruf.

Langste Auszeit: Der Anrufer wird an den Agenten vermittelt, der am langsten keinen Anruf zugeteilt
bekommen hat. Ist ein Agent gleichzeitig in weiteren iQueue-Gruppen tatig, werden auch seine Anrufe
und Pausenzeiten dort berticksichtigt.

Gleichzeitige Anrufe: Diese Option fir die Rufstrategie Langste Auszeit und bestimmt, wie viele
Anrufer in der Warteschlange gleichzeitig verbunden werden kdénnen. Ein sinnvoller Wert liegt hier im
Bereich zwischen 1 und der Anzahl der Agenten.

Untétige Agenten automatisch ausloggen: Ein Agent, der auf Grund der langsten Auszeit Anrufe
erhalt, diese aber nicht annimmt, kann mittels dieser Option und anhand der Anzahl der
unbeantworteten Anrufe automatisch von der Gruppe abgemeldet werden. Somit kann der nachste
Agent in der Reihenfolge nachriicken.

Hinweis: Lehnt ein Agent in der iQueue einen ankommenden Ruf ab, wird ihm dieser abgelehnte
Anrufer nicht noch einmal durchgestellt. Weitere ankommende Rufe von anderen Anrufern werden
aber weiterhin durchgestellt.

8.6.3 Konfiguration der Wartemusik und Ansagen

In der Voreinstellung der iQueue wird ein Anruf automatisch in die Warteschlange aufgenommen und
der Anrufer hort die Wartemusik und gegeben falls die Zwischenansagen. Wenn jedoch hier die
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Option Aus aktiv ist, klingelt die Leitung fiir den Anrufer, bis der Anruf von einem Agenten
angenommen, oder die Verbindung automatisch durch die Vermittlungsstelle getrennt wird.

Durch diese Einstellung (Aus) hat der Anrufer somit nicht den Eindruck in einer Warteschlange zu
sein, sondern einen normalen Anruf zu fuhren.

Hinweis: Alle Ansagen werden immer vollstandig abgespielt bevor die weitere Bearbeitung des
Rufes stattfindet, darum wird geraten die Ansagetexte nicht zu lange zu wéhlen.

Zwischenansagen: Fur wartende Anrufer kann in einem frei wahlbaren Zeitintervall eine
Zwischenansage mit unterschiedlichem Inhalt abgespielt werden.

Keine: Es wird keine Zwischenansage abgespielt.

»Bitte Warten“: All unsere Mitarbeiter sind momentan im Gesprach. Bitte bleiben Sie in der
Leitung und Sie werden mit dem nachsten freien Mitarbeiter verbunden.

Position: Sie sind momentan Anrufer Nummer .... bzw. |hr Anruf ist nun der erste in der Reihe
und wird vom néchsten freien Mitarbeiter angenommen

Position + Warten: Die Positionsansage und Warteansage werden hintereinander abgespielt.

Eigene Sprachdateien:. Es kann auch jeweils auch eine Sprachdatei im Format WAV als
Willkkommensansage und Schlussansage fur die Warteschlange hochladen werden.

Die Willkommensansage wird abgespielt sobald der Anrufer in die Warteschlange kommt. Die
Schlussansage wird nach Ablauf der maximalen Verweildauer abgespielt, wenn der Ruf vollstandig
beendet wird. Bei einem Ruf, der nach Ablauf der maximalen Verweildauer weitergeleitet wird erfolgt
kein Abspielen der Schlussansage.

Hinweis: Die Wartemusik fir alle Gruppen kdnnen Sie in den Erweiterten Einstellungen der
Administration &ndern oder selbst erstellen.

8.6.4 Konfiguration der Auswertung

Im Reiter Auswertungen der iQueue-Konfiguration kann festgelegt werden ob, wann und wie die
archivierten Reportdaten und Audioaufzeichnungen der iQueue-Gruppe lbertragen werden.

Reportdateien erstellen: Diese Checkbox aktiviert die generelle Erstellung der Reportdateien. Der
Aufbau der Reportdateien wird weiter unten beschrieben.

Live-Schnittstelle aktivieren: Wird diese Schnittstelle aktiviert kann, unabhéngig von der Erstellung
der Reportdateien, mittels XML-RPC von anderen Plattformen aus auf die aktuellen Informationen der
iQueue-Gruppe zugegriffen werden. Die Dokumentation der XML-RPC-Schnittstelle finden sie hier.

History-Schnittstelle: Wird diese Schnittstelle aktiviert kann, unabhéngig von der Erstellung der
Reportdateien, mittels XML-RPC von anderen Plattformen aus auf die gespeicherten
Verbindungsdaten der iQueue-Gruppe zugegriffen werden. Die Dokumentation der XML-RPC-
Schnittstelle finden sie hier.

Ausfihrung: Der Mailversand bzw. der Transfer der Report- und Audiodateien erfolgt zu dem hier
eingestellten Zeitpunkt bzw. im hier eingestellten Intervall.

Der inhaltliche Umfang ist ebenfalls von dieser Einstellung abhangig, so wird bei téaglicher Ausfihrung
der Datenbestand der jeweils letzten 24 Stunden versandt, bei wichentlicher Ausfuhrung der Bestand
der gesamten zurlickliegenden Woche usw..
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Transfer der Auswertung: Hier muss eine der beiden zur Auswahl stehenden Optionen ausgewahilt
werden, damit die Auswertung erfolgen kann. Es kdnnen aber auch beide Optionen gewahlt werden.

Die gesammelten Daten (CSV-Dateien fur die Reportdaten und WAV-Dateien fur
Audioaufzeichnungen) werden in einem ZIP-Archiv zusammengepackt und Ubertragen/versendet.

Die erste mogliche Ubertragungsoption ist es die gesammelten Daten via E-Mail zu versenden, dazu

muss hier nur eine giltige E-Mailadresse angegeben werden.

Hinweis: Abhangig vom Ausfiuhrungsintervall und dem Gesprachsaufkommen in der iQueue-Gruppe
kodnnen sehr grol3e Datenmengen entstehen. Viele E-Mail-Server/-Provider, aber auch
Clientprogramme, setzen eine maximale DateigroRe fiir E-Mails fest, bei deren Uberschreitung der
Versand bzw. Empfang abgelehnt wird.

Die zweite Option stellt die Ubertragung der gesammelten Daten in ein Windows Fileshare da.

Nachdem die entsprechende Checkbox ausgewahlt worden ist, muss tber & noch der Zugriff auf den
Windowsshare eingerichtet werden, der fur die gesamte Auswertungskonfiguration gultig ist.

Die zur Verfugung stehenden Konfigurationsfelder sind:

Benutzername: In diesem Feld muss der genutzte Benutzername eingetragen werden. Abhangig von
der Konfiguration des Zielsystems muss evtl. die Domain mit angegeben werden, z.B. als
domainname/benutzername oder benutzername@domainname

Passwort: In diesem Feld wird das Passwort fir den oben eingetragenen Benutzer hinterlegt.

Server: In diesem Feld wird die IP-Adresse des Zielsystems hinterlegt, eine Angabe des verwendeten
Protokolls ist nicht notwendig.

Freigabe: In diesem Feld wird der Name der Freigabe auf dem Zielsystem eingetragen. Mogliche
Unterverzeichnisse kénnen mit / angehéangt werden.

Sicherheit: In diesem Drop-Down-Menl kann das verwendete Authentifizierungsverfahren
ausgewahlt werden. Die Standardoption "ntlm" ist auf Kompatibilitdt mit den meisten Zielplattformen
ausgelegt, wird aber in Hinsicht auf Sicherheit nicht empfohlen.

Bitte informieren Sie sich beim Administrator des Zielsystems Uber das geeignete Verfahren.

Audio-Aufzeichnung: Ist diese Checkbox aktiviert, werden alle Uber die iQueue-Gruppe gefihrten
Telefonate aufgezeichnet und nach Beendigung des Gespréaches lokal auf der STARFACE
abgespeichert.

Auf die Audio-Aufzeichnungen kann durch die Nutzung des Moduls "STARFACE Archivierung"
zugegriffen werden. Alternativ dazu kénnen die Audio-Aufzeichnungen auch tber die Checkbox "In
Windows Share kopieren" gesondert in ein freigegebenes Windowsverzeichnis Gbertragen werden.

Die hier vorhandene Konfigurationsmdglichkeit eines Windows Shares greift auf die gleiche zentrale
Konfiguration zu, wie der gleichnamige Punkt unter Transfer der Auswertung.

8.6.4.1 Aufbau der Reportdatei ,,cdr.csv“

Die erste Reportdatei mit dem Namen ,cdr.csv* enthélt eine Ubersicht tiber alle eingehenden Rufe in
der iQueue und welcher Agent wie viele Rufe angenommen hat.

Die einzelnen Felder sind:
callld Eindeutige ID des Rufes in der Datenbank

callerNumber: Nummer des Anrufers
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startDateString

waitingTimeSec

Zeitpunkt an dem der Ruf in die iQueue eingegangen ist

Zeit in der Warteschleife (Angabe in Sekunden)

talkTimeSec Dauer des Gespraches mit dem Agenten (Angabe in Sekunden)

agentLogin Login-ID des Agenten der den Ruf angenommen hat
callerExtern Angabe ob es sich um einen externen Ruf gehandelt hat oder nicht

answered Angabe ob der eingehende Ruf angenommen worden ist oder nicht

lineName Name der Leitung Uber die ein externer Ruf eingegangen ist

Unterhalb der oben gemachten Angaben befindet sich eine Kurzibersicht welcher Agent wie viele
interne und externe Rufe angenommen hat. Zu dem kann abgelesen werden wie lange die
durchschnittliche Gesprachsdauer war und wie viele der Rufe transferiert worden sind.

8.6.4.2 Aufbau der Reportdatei ,,cdrFax.csv*

Die zweite Reportdatei mit dem Namen ,cdrFax.csv* enthalt eine Ubersicht der Faxe die an die
iQueue geschickt worden sind und wichtige Einzelinformationen zu den jeweiligen Faxen.

Die einzelnen Felder sind:

faxid

faxend

file

pages

folder
totpages
successfull
errorcode
tottries
hylajobid
faxname
cdrid
starttime
ringingtime
linktime
calledcallerid
callercallerid
cdraccountid
calleraccountid

calledaccountid

Eindeutige ID des Faxes in der Datenbank der STARFACE
Zeitpunkt zu dem die Faxbearbeitung beendet war

Absoluter Pfad auf der STARFACE zu der jeweiligen Faxdatei
IST-Angabe der empfangenen/gesendeten Seiten
Datenbankfeld

SOLL-Angabe der empfangenen/gesendeten Seiten

Angabe ob der Versand/Empfang erfolgreich war oder nicht
Hylafax-Errorcode bei nicht erfolgreichem Versand/Empfang
Anzahl der Wiederholungsversuche

Eindeutige ID des Faxes im Hylafax

Name des Faxes

Eindeutige ID des Faxes in der CDR-Datenbanktabelle
Startzeitpunkt des Faxes

Startzeitpunkt des Klingelns

Startzeitpunkt der erfolgreichen Verbindung

Namensauflésung der gerufenen Nummer aus dem Adressbuch
Namensauflésung der rufenden Nummer aus dem Adressbuch
Besitzzuordnung des Datenbankeintrags

Angabe des internen Account-ID des Versenders (extern Ruf = 0)

Angabe welche Account-ID das Fax erhalten hat
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incomming Angabe ob es um ein aus- oder eingehendes Fax gehandelt hat

callbacknumber Angabe der Rickrufnummer die Gibertragen worden ist
login Login-ID des Benutzers
8.6.4.3 Aufbau der Reportdatei ,,cdrMonitor.csv*

Die dritte Reportdatei mit dem Namen ,cdrMonitor.csv* enthalt eine Ubersicht der
Audioaufzeichnungen die in der iQueue erstellt worden sind und wichtige Einzelinformationen zu den
jeweiligen Aufzeichnungen.

monitorid
monitortimestart
monitortimeend
duration

file

cdrid

starttime
ringingtime
linktime
calledcallerid
callercallerid
cdraccountid
calleraccountid
calledaccountid
callbacknumber

login

Eindeutige ID der Aufzeichnung in der Datenbank der STARFACE
Startzeitpunkt der Aufzeichnung

Endzeitpunkt der Aufzeichnung

Dauer der Aufzeichnung (Angabe in Sekunden)

Absoluter Pfad auf der STARFACE zu der jeweiligen Aufzeichnung
Eindeutige ID der Aufzeichnung in der CDR-Datenbanktabelle
Startzeitpunkt der Aufzeichnung

Startzeitpunkt des Klingelns

Startzeitpunkt der erfolgreichen Verbindung

Namensauflosung der gerufenen Nummer aus dem Adressbuch
Namensauflodsung der rufenden Nummer aus dem Adressbuch
Besitzzuordnung des Datenbankeintrags

Angabe des internen Account-ID des Versenders (extern Ruf = 0)
Angabe welche Account-ID die Aufzeichnung erhalten hat
Angabe der Rickrufnummer die Ubertragen worden ist

Login-ID des Benutzers

8.6.4.4 Aufbau der Reportdatei ,,cdrVoicemail.csv®

Die vierte Reportdatei mit dem Namen ,cdrVoicemail.csv* enthalt eine Ubersicht der Voicemail
Nachrichten, die der iQueue zugeordnet worden sind und wichtige Einzelinformationen zu der
jeweiligen Voicemail Nachricht.

id

voicemailend

Eindeutige ID der Voicemail Nachricht in der Datenbank

Endzeitpunkt der Voicemail Nachricht

duration Dauer der Voicemail Nachricht (Angabe in Sekunden)

file Absoluter Pfad zu der jeweiligen Voicemail Nachricht

mailbox ID der Voicemailbox

exten Nummer des Anrufers

cdrid Eindeutige ID der Voicemail Nachricht in der CDR-Datenbanktabelle
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starttime Startzeitpunkt der Voicemail Nachricht

ringingtime Startzeitpunkt des Klingelns

linktime Startzeitpunkt der erfolgreichen Verbindung

calledcallerid Namensauflésung der gerufenen Nummer aus dem Adressbuch
callercallerid Namensauflésung der rufenden Nummer aus dem Adressbuch
cdraccountid Besitzzuordnung des Datenbankeintrags

calleraccountid Angabe des internen Account-ID des Versenders (extern Ruf = 0)
calledaccountid Angabe welche Account-ID die Voicemail Nachricht erhalten hat
callbacknumber Angabe der Rickrufnummer die Gibertragen worden ist

login Login-ID des Benutzers

8.6.6 Konfiguration des Skill-based Routing

Das Skill-based Routing dient dazu, eingehende Rufe, basierend auf individuellen Skills der Agenten,
dem passenden Mitglied in der iQueue zuzuweisen. Dazu sollte vorab den entsprechenden Benutzern
der iQueue-Gruppe die Skills zugewiesen werden (siehe auch ,7.2.8 Skills®).

Der Anruf wird dabei an die Agenten in der iQueue-Gruppe weitergeleitet, die die passende
Kombination aus Skills fur den jeweiligen Anruf aufweisen.

Um das Skill-based Routing in der iQueue nutzen zu kdnnen, muss eine kostenpflichtige Lizenz
eingespielt werden. Durch Auswahl der Checkbox "Skill-based Routing verwenden" kann die Nutzung
des Skill-based Routing, nach dem erfolgreichen Einspielen der Lizenz, aktiviert werden.

Uber die Schaltflache [*] werden neue Skills konfiguriert oder bereits bestehende Skills fir die
iQueue-Gruppe hinzugefigt. Uber die Schaltflaiche & werden bereits eingetragene Skills bearbeitet.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass Anderungen (z.B. Anpassung des Namens) fiir einen bestimmten
Skill immer fur alle Benutzer und iQueues gultig sind.

Uber das Eingabefeld "Maximale Wartezeit auf geeignete Agenten:" wird konfiguriert, wie lange auf
einen Agenten mit dem passenden Skill gewartet wird.

Ist innerhalb der hier konfigurierten Wartezeit kein Agent mit der genau passenden Kombination aus
Skills in der iQueue-Gruppe verfligbar, wird der Anrufer an Agenten mit weniger passenden
Kombination aus Skills weitergeleitet. Wird die Wartezeit wieder Uberschritten, werden Agenten einer
noch weniger passenden Kombination aus Skills gerufen.

Dies gilt nur, wenn die "Maximale Wartezeit auf geeignete Agenten" kiirzer konfiguriert wurde als die
"Maximale Verweildauer" in der iQueue-Gruppe.

8.6.6.1 Kriteriums Typ ,,Anrufernummer*

Wird Uber das Drop-Down-Menu der Kriteriums Typ "Anrufernummer” fir einen Skill konfiguriert, muss
im dahinterstehenden Filterfeld eine Eingabe gemacht werden. In diesem Eingabefeld muss die
vollqualifizierte Rufnummer hinterlegt werden, fiir die das konfigurierte Kriterium gelten soll.
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Einige Anwendungsbeispiele fiir die eingetragenen Rufnummern sehen folgendermaf3en aus:

Eingabe Beschreibung
0049 Nummern die mit 0049 beginnen
0031 Nummern die mit 0031 beginnen
0049721 Nummern die mit 0049721 beginnen
00497211510 Nummern die mit 00497211510 beginnen

Tabelle 13 - Beispiele fiir eingetragene Rufnummern

Dabei ist zu beachten, dass die STARFACE eingehende Nummer immer im internationalen Format,
also z.B. mit einer 0049 am Anfang der Rufnummer fiir Deutschland, verwendet.

[¥] 5kill-based Routing verwenden

Maximale Wartezeit auf geeignete Agenten: Sekunden

[ Deutsch v| & [Anrufernummer | [ooas |
[ Franzssisch v| & [Anrufernummer | [oozz |
[ schwedisch v| &7 [Anrufernummer | [ooas |
[ spanisch v| & [Anrufernummer | [o034 |

)

Abbildung 21 - Beispiel fiir die Konfiguration des Kriteriums Typs "Anrufernummer"

8.6.6.2 Kriteriums Typ ,,Angerufene Nummer*

Wird Uber das Drop-Down-Menu der Kriteriums Typ "Angerufene Nummer" fur einen Skill konfiguriert,
kann Uber das dahinterstehende Drop-Down-Menl eine der internen oder externen Rufnummern der
iQueue-Gruppe ausgewahlt werden.

[ skill-based Routing verwenden

Maximale Wartezeit auf geeignete fAgenten: Selkunden

[Deutsch v] & [Angerufene hummer [w] (243 111 778899850 [+
[ Franzssisch v| & [Angsrufens Hummer [v] (43 111 77889965 [v|
[ schwedisch v| & [Angerufens Hummer [ (243 111 77383975 [+
[ spanisch v]| & [Angerufene nummer [w] (243 111 77889980 [v]

]

Abbildung 22 - Beispiele fiir die Konfiguration des Kriteriums Typs "Angerufene Nummer"

8.6.7 Konfiguration der Anrufer-Priorisierung

Um die Anrufer-Priorisierung in der iQueue nutzen zu kdnnen, muss eine kostenpflichtige Lizenz
eingespielt werden. Durch Auswahl der Checkbox "Anrufer-Priorisierung verwenden" kann die
Nutzung der Anrufer-Priorisierung, nach dem erfolgreichen Einspielen der Lizenz, aktiviert werden.

Die Priorisierung erfolgt tiber konfigurierbare Kriterien. Dabei wird ein eingehender Ruf fur jedes
erfullte Kriterium weiter oben in der Warteschlange eingereiht.

Es wird zuerst nach der Anzahl der erfillten Kriterien gewichtet und dann nach der bisherigen
Wartezeit in der Warteschleife. Im Folgenden sind Beispiele aufgefiihrt um das Grundprinzip zu
verdeutlichen:
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Beispiel 1:

+ Ruf A erflllt 2 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 7 Minuten
+ Ruf B erflllt 4 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 2 Minuten

Reihenfolge in der Warteschleife:

1) Ruf B (mehr Kriterien als Ruf A / Wartezeit irrelevant)
2) Ruf A (weniger Kriterien als Ruf B / Wartezeit irrelevant)

Beispiel 2:

+ Ruf A erflllt 1 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 7 Minuten
+ Ruf B erfillt 0 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 2 Minuten
+ Ruf C erfillt 0 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 5 Minuten

Reihenfolge in der Warteschleife:
1) Ruf A (mehr Kriterien als alle anderen Rufe / Wartezeit irrelevant)

2) Ruf C (Kriterien gleich zu Ruf B / Wartezeit Ianger als bei Ruf B)
3) Ruf B (Kriterien gleich zu Ruf C / Wartezeit kirzer als bei Ruf C)

Beispiel 3:

+ Ruf A erfillt 2 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 5 Minuten
+ Ruf B erfillt 4 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 2 Minuten
+ Ruf C erfillt 4 von 5 konfigurierten Kriterien und wartet 5 Minuten

Reihenfolge in der Warteschleife:
1) Ruf C (Kriterien gleich zu Ruf B / langere Wartezeit als Ruf B)

2) Ruf B (mehr Kriterien erfillt als Ruf A / Wartezeit irrelevant)
3) Ruf A (weniger Kriterien erflllt als Ruf B / Wartezeit irrelevant)

Uber die Schaltflache + konnen neue Kriterien hinzugefuigt werden.

8.6.7.1 Kriteriums Typ ,,Anrufernummer*

Wird Uber das Drop-Down-Meni der Kriteriums Typ "Anrufernummer"” konfiguriert, muss im
dahinterstehenden Filterfeld eine Eingabe gemacht werden. In diesem Eingabefeld muss die
vollqualifizierte Rufnummer hinterlegt werden, fur die das konfigurierte Kriterium gelten soll.

Dabei ist zu beachten, dass die STARFACE eingehende Nummer immer im internationalen Format,
also z.B. mit einer 0049 am Anfang der Rufnummer bei deutschen Nummern oder einer 0041 bei
Nummern aus der Schweiz behandelt.

Einige Anwendungsbeispiele fir die eingetragenen Rufnummern kdnnten so aussehen:

Kriterium Eingabe Beschreibung
A 0049 Nummern die mit 0049 beginnen
B 0031 Nummern die mit 0031 beginnen
C 0049721 Nummern die mit 0049721 beginnen
D 00497211510 Nummern die mit 00497211510 beginnen

Tabelle 14 - Beispiel fiir mégliche Eingaben
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Daraus wirde sich bespielweise die folgende Anzahl an erfiillten Kriterien ergeben:

Anrufende Nummer ,1refferanzahl“ Kriterium
004972115104230 3 Aund Cund D
003177889900 1 B
00493020179130 1 B
00497215994266 2 Aund C
09001226688 0

Tabelle 15 - Beispiele fiir eingehende Nummern

8.6.7.2 Kriteriums Typ ,,Angerufene Nummer*

Wird Uber das Drop-Down-Menii der Kriteriums Typ "Angerufene Nummer" konfiguriert, kann tber das
dahinterstehende Drop-Down-Menu eine der internen oder externen Rufnummern der iQueue-Gruppe
ausgewahlt werden. Es ist dabei auch mdglich eine einzelne Nummer mehrfach als Kriterium zu

konfigurieren und die Prioritat des Kriteriums damit zu erhéhen.

Jeder konfigurierte Eintrag wird dabei einzeln als erfllltes Kriterium gewertet.
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9 Telefone
9.1 Erklarung zur STARFACE Autoprovisionierung

Bevor die einzelnen Konfigurationsmaoglichkeiten dieses Bereiches der STARFACE beschrieben
werden, gibt es hier eine allgemeine Erklarung zur Autoprovisionierung der STARFACE.

Grundsatzlich erhalten die Telefone durch die Autoprovisionierung automatisch die folgenden
Eigenschaften:

SIP-Account (Registrierung des Telefons an der STARFACE)
Zugangsdaten zum Schutz der Telefonkonfiguration
Funktionstasten

Sprachdateien

STARFACE Benutzermenu fir das Telefondisplay

Firmwareupdates

Hinweis: Einige der hier aufgefihrten Eigenschaften konnen nicht mit allen Telefonmodellen
abgebildet werden, so muss z.B. bei einem Gigaset N720 die Aktualisierung der Firmware auf der
Weboberflache des Endgeréts angestofRen werden.

Es wird grundsatzlich zwischen 3 Arten der Autoprovisionierung unterschieden.

Zero-Touch: Bei dieser Form der Autoprovisionierung muss keinerlei Ma3nahme von lhnen als
Administrator durchgefuhrt werden und die Telefone werden vollautomatisch an die STARFACE
angebunden. Damit diese Form der Provisionierung funktioniert miissen die folgenden Bedingungen
erfullt sein:

Das anzuschlieRende Telefon befindet sich im gleichen Subnetz wie die STARFACE, so hat also
z.B. das Telefon die IP-Adresse 192.168.1.35 und die STARFACE hat die IP-Adresse
192.168.1.100.

Das anzubindende Telefonmodel unterstitzt die Zero-Touch-Provisioning.

Die entsprechenden Ports wurden bei den Sicherheitseinstellungen des Netzwerks beachtet
(siehe auch ,3.3 - Einstellungen der Firewall).”

One-Touch (Auto): Die Bezeichnung One-Touch (Auto) bezieht sich auf den Umstand, dass ein
einmaliges Eingreifen auf der STARFACE notwendig ist. Dabei muss die Telefonsuche der
STARFACE genutzt werden um die Telefone anzubinden (siehe auch ,9.3.1 - Automatische Suche
der Telefone®).

One Touch (Manuell): Die Bezeichnung One-Touch (Manuel) bezieht sich darauf das die Telefone
selbst einmalig konfiguriert werden missen, um sie fur die Anbindung an die STARFACE
vorzubereiten.

Dabei muss der Server-Pfad zur STARFACE auf der Weboberflache des Telefons manuell
eingetragen werden. Die entsprechenden Pfadangaben finden sich in der Online-Dokumentation.

Hinweis: Die Telefone des Herstellers Snom werden von der STARFACE nur einmalig provisioniert.
Wird danach eine Anderung am Telefon vorgenommen (z.B. zuriicksetzen der Firmware) muss fiir
das entsprechende Telefonkonto ein neues Passwort vergeben werden.

©2019 STARFACE GmbH Seite 49


https://knowledge.starface.de/x/XwhuAQ

Administrationshandbuch STARFACE 6.6.0.X

9.2 Einstellungen

Durch die Schaltflache Aktivieren bzw. Deaktivieren kann die Autoprovisionierung der STARFACE ein-
bzw. ausgeschaltet werden. Es ist zu beachten, dass hier durchgefiihrte Anderungen sofort aktiv
werden und es keine weiteren Meldungen/Abfragen gibt.

Verwendete Serveradresse: Durch diese Option wird zentral gesteuerte, welche IP-Adresse durch
die Autoprovisionierung der STARFACE auf den angebundenen Telefonen gesetzt wird, um die
Verbindung zwischen Endgerat und STARFACE aufzubauen. Die Auswahimoglichkeit ,Standard”
setzt dabei die IP-Adresse die am eth0-Port der STARFACE konfiguriert ist.

Neue Telefone automatisch aktivieren: Durch Deaktivieren dieser Option kann verhindert werden,
dass Telefone selbsttétig Uber die Autoprovisionierung registriert und mit Zugangsdaten versorgt
werden. Die Telefone werden dann zwar in der Ubersichtsliste als erkannt aufgefiihrt, sind aber nicht
an der STARFACE registriert oder funktionsfahig.

Die als inaktiv gekennzeichneten Telefone missen jeweils einzeln tber die entsprechende Checkbox
in der Ubersichtsliste der konfigurierten Telefone freigeschaltet werden.

Hinweis: Um unbefugte Registrierungen zu vermeiden, ist das Deaktivieren fur Telefonanlagen, die
Uber eine offentliche IP-Adresse erreichbar sind, dringend empfohlen. Aus diesem Grund ist die
Option auf STARFACE Cloudinstanzen in der Grundeinstellung deaktiviert.

Firmware automatisch updaten: StandardméaRig beziehen Telefone bei aktivierter
Autoprovisionierung automatisch die aktuellste, mit der STARFACE ausgelieferte, Firmware. Dieser
Verteilungsprozess kann hier bei Bedarf deaktiviert werden.

Endgerate jetzt updaten: Durch diese Schaltflache kann die Verteilung der auf der STARFACE
hinterlegten Firmwareversion an alle angebundenen Telefone gestartet werden.

MAC-Adressen-Beschrankung: Um die Autoprovisionierung nur fir bestimmte Telefone zu nutzen
oder eine zusatzliche SicherheitsmalRnahme aufzubauen, kann an dieser Stelle ein MAC-Adressen-
Filter aktiviert werden. Damit werden nur noch Registrierungsversuche von Telefonen/Endgeraten mit
einer in der Liste eingetragenen MAC-Adresse von der STARFACE beachtet.

Wenn die Beschrankung der MAC-Adressen vortibergehend aufgehoben werden soll, kann die
Checkbox deaktiviert werden, ohne dass die bereits vorhandenen Eintrage verloren gehen.

Hinweis: Wenn die MAC-Adressen-Beschrankung nachtraglich aktiviert wird, werden alle bereits an
der STARFACE registrierten Telefone weiterhin funktionieren, auch wenn ihre MAC-Adressen nicht
in der Liste eingetragen sind.

9.3 Konfigurierte Endgerate

Hier werden alle angelegten Telefone und anderen Endgerate (z.B. Gateways) aufgelistet,
unabhangig davon ob das Telefon/Endgerat im Moment in Betrieb ist oder nicht. Uber das Suchfeld
kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers
gesucht werden.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Ubersichtsliste ablesen:

Gerétetyp Typ des Telefons/Endgerats
Geratename Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerét registriert
IP-Adresse Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerét registriert hat

Zugeordnete Personen Name des Benutzers dem das Telefon/Endgerat zugeordnet ist
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Aktiv Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf & offnen die Detaileinstellungen
des Telefonkontos (siehe auch ,9.3.2 —Ubersicht tiber ein Telefonkonto*).

Ein Klick auf - l6scht den Telefoneintrag aus der STARFACE.

9.3.1 Automatische Suche der Telefone

Durch Auswabhl der Schaltflache Suche 6ffnet sich die Unterseite Automatische Suche der Telefone
und hier kann die Autoprovisionierung vom Typ ,One-Touch (Auto)“ durchgefiihrt werden.

Die Autoprovisionierung vom Typ ,One-Touch (Auto)" I&sst sich mit den folgenden Telefonen nicht
durchfihren:

den Telefonen der Gigaset DE-Serie
allen Telefonen des Herstellers Snom
allen Telefonen des Herstellers Yealink
dem Tiptel 28 XS

Die Schaltflache Jetzt suchen startet eine Suche nach neuen Telefonen/Endgeraten im gesamten
Subnetz-Bereich der STARFACE (z.B. 192.168.1.1 bis 192.168.1.255). Alle neu erkannten
Telefone/Endgeréate werden automatisch in die Ubersichtsliste der konfigurierten Telefone
eingetragen.

Wurden Telefone/Endgerate gefunden, die bereits konfiguriert sind, kann fur jedes Telefon/Endgerat
entschieden werden, ob die vorhandene Konfiguration Giberschrieben werden soll oder nicht.

Besitzt die STARFACE mehrere IP-Adressen, lasst sich Uber das Drop-Down-Menl Verwendete
Serveradresse einstellen, welche IP-Adresse als Basiseinstellung genutzt werden soll.

9.3.1.1 IP-Suchbereich spezifizieren

Soll nicht im gesamten Subnetz nach neuen Telefonen/Endgeraten gesucht werden, kann man den zu
durchsuchenden IP-Adressraum eingrenzen. Ebenso kann man den IP-Bereich fiir die Suche in einem
anderen IP-Subnetz anpassen. Durch Klick auf IP-Suchbereich spezifizieren 6ffnet sich das Dialogfeld
Subnetz.

Subnetz

Bereiche
start:  [232 )[1es | [z ]

Ende: 132 | 168 || 15 .| 240

| oK I | Abbrechen J

Abbildung 23- Anpassung der zu durchsuchenden IP-Adress-Bereiche

Hier kann durch Anderung der Start- und End-IP-Adresse der zu durchsuchende IP-Adressraum
geandert werden. Das Netzwerk wird also von der IP-Adresse in den Feldern Start (z.B.
192.168.15.230) bis zur IP-Adresse in den Feldern Ende (z.B. 192.168.15.240) nach neuen
Telefonen/Endgeraten durchsucht.

Ein Klick auf OK Ubernimmt den eingeschrénkten IP-Adressraum. Die neue Suche muss nun mit Jetzt
Suchen gestartet werden.
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9.3.2 Ubersicht iiber ein Telefonkonto

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Eckdaten und Detailinformationen man innerhalb eines
einzelnen Telefonkontos auf der STARFACE auslesen kann und welche Einstellungsmaéglichkeiten es
an dieser Stelle gibt.

9.3.2.1 Detaildaten

Detaildaten Erweiterte Einztellungen

Geratetyp: [ yealink-t2a V] Funktionalitat: | Telefon V]

Telefonname: [ 103Z.ylnktzs | Passwort: [ Z34mtDayGWaksxho] | Zufallspasswort
Notruf

Standort: |Standard v]

Autoprovisionierung

Letzte Provisicnierung: 27.08.2013 11:25:06 Letzte bekannte Gerate-IF: 192.168.2.133
MAC-Adresse: 0015651162587 Verwendete Serveradresse: |1-5’2-1'5=3-22-l?'7r hd
Firmware-\Version: 2.70.150.2

Telefoneinstellungen Gberschreiben: [+

Abbildung 24- Detaildaten eines Telefonkontos

Geratetyp: Hier ist zu sehen, welches vordefinierten Gerateprofilen der STARFACE automatisch
ausgewahlt worden ist fur dieses Telefonkonto.

Funktionalitat: An diesem Punkt kann konfiguriert werden, ob das eingerichtete Konto zu einem
Telefon, einem Faxgeréat oder einer IPC-Funktionalitat gehort.

Die Einstellung Fax muss fir Gber ATA-Adapter angeschlossene Faxgerate gewahit werden, z.B.
wenn ein analoges Patton- oder Grandstream-Gateway im Einsatz ist.

Die Einstellung IPC ist fir Endgeréte der Trading-Kommunikationssysteme von IPC vorgesehen.
Anders als bei SIP-Telefonen wird hier statt eines Passwortes die feste IP-Adresse des Endgerétes im
Feld IP-Beschréankung angegeben.

Telefonname: Der hier hinterlegte Telefonname stellt sozusagen den ,Benutzernamen®, des SIP-
Kontos da und sollte méglichst sprechend und eindeutig gewéhlt werden.

Der automatisch generierte Telefonname wird immer auch ein Kirrzel beinhalten, das einen Hinweis
auf das verwendete Telefonmodell gibt und kann im Regelfall ohne Probleme tbernommen werden.

Hinweis: Es wird empfohlen einen mindestens 5stelligen Telefonnamen zu verwenden.

Passwort: Das Passwort sollte moglichst lang und kompliziert gewéhlt werden und wir empfehlen die
Nutzung eines, durch die Schaltflaiche Zufallspasswort, genierten Passworts.

Notruf: Falls das Telefonkonto nicht an derselben Ortsvorwahl betrieben wird wie die STARFACE,
muss hier ein anderer Standort ausgewahlt werden, da ein Notruf immer im lokalen Ortsnetz des
jeweiligen Standortes und damit innerhalb dessen Vorwahlbereiches vermittelt wird. Weitere Notruf-
Standorte werden im Leitungsbereich erstellt und konfiguriert (siehe auch ,15.3 — Notrufe®).

Telefoneinstellungen Uberschreiben: Ist diese Funktion aktiviert, werden oben vorgenommene
Anderungen des SIP-Kontos automatisch auf die erste Leitung/Verbindung des Telefons/Endgerats
Ubertragen.
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Dabei mussen aber die folgenden Dinge beachtet werden:
Die Autoprovisionierung auf der STARFACE muss aktiv sein.

Diese Funktion hat nur Effekt, wenn der HTTP-Zugang des Gerétes nicht durch andere als die
vom System vergebenen Zugangsdaten geschitzt ist.

Die automatische Konfiguration betrifft immer nur die erste Leitung eines SIP-Telefons. Wenn das
Telefon Uber diese erste Leitung bereits, z.B. an einer anderen Telefonanlage, registriert ist, wird
diese Konfiguration Uiberschrieben.

Liegt der bestehende SIP-Account nicht auf der ersten Leitung des SIP-Telefons, werden durch
das automatische Uberschreiben dessen Einstellungen nicht verandert. Der Account wird
zusatzlich auf Leitung 1 angelegt. Dies kann zu Problemen fiihren, da das Telefon versuchen
wird, sich Uber beide Leitungen am Server zu registrieren.

Hinweis: Die Einstellung wird nicht dauerhaft gespeichert, sondern betrifft nur diesen einen
Konfigurationsvorgang. Beim nachsten Offnen der Konfigurationsansicht ist das Feld standardméaRig
wieder aktiv.

9.3.2.2 Erweiterte Einstellungen

NAT: Die Einstellung Standard bedeutet, dass die globale Einstellung der STARFACE aus dem
Bereich Netzwerk (,17.3.2 - Netzwerkeinstellungen®) ibernommen wird. Die Empfehlung ist hier
immer Standard oder Ja zu nutzen, insbesondere, wenn sich das Telefon/Endgeréat aulRerhalb des
lokalen Netzes befindet.

Codecs: Ein Codec sorgt fur die Umwandlung analoger (Sprach-)Informationen in digitale Daten und
umgekehrt (Encoding und Decoding).

Als Voreinstellungen werden fur die meisten Telefonmodelle die G.711-Codecs alaw und ulaw
verwendet. Die G.711-Codecs besitzen eine gute Sprachqualitat und eine mit 2ms sehr geringe
Verzdgerungszeit, erfordern allerdings eine (relativ) hohe Bitrate von bis zu 84 kbit/s.

Der Breitbandcodec G.722 (& High Definition Voice) bietet mit seinem Fequenzbereich von 50 bis
7000 Hz bei geringer Ubertragungsrate (64 kbit/s) eine deutlich hohere Sprachqualitat als G.711. Viele
der von STARFACE unterstltzten Telefone arbeiten auch mit G.722.

Es ist moglich einem Telefonkonto einen oder mehrere Codecs explizit zuzuweisen, mehrere Codecs
werden dabei kommasepariert eingegeben. Zum Beispiel:

g722,alaw,ulaw

Es sollte zuvor aber sichergestellt sein, dass das jeweilige Telefonmodell die Codecs unterstiitzt und
am Telefon selbst die Verwendung der Codecs aktiviert ist.

Die STARFACE unterstiitzt generell die Nutzung der folgenden Codecs:
alaw
ulaw
g722
g726
gsm
h63

h263p
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Tursprechstelle: Hier kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, ob es sich bei dem Telefonkonto um
eine Tirsprechstelle handelt oder nicht.

Kamera-URL: Sollte es sich um eine Tirsprechstelle mit Kamera handeln, kann hier die IP-Adresse
und der Dateipfad zum Zugriff auf die Bilddaten der Turkamera hinterlegt werden.

Die Anzeige des Kamerabildes ist im Callmanager der STARFACE Weboberflache und im
STARFACE UCC Client mdglich. Auch einige Telefone (z.B. Gigaset PRO DE700 IP oder Gigaset
PRO DE900 IP) sind fir die Nutzung eines Kamerabildes freigegeben.

Beispiele fir Kamera-URLSs:
http://IP-Adresse der Tirsprechstelle/jpg/image.jpg fur Baudisch
http://IP-Adresse der Kamera enu/camera320x240.jpg fur 2N EntryCom IP

Bitte beachten Sie bei Einbinden einer Tirsprechstelle auch immer die Dokumentation des Herstellers
und weiterfihrende Artikel in der STARFACE Wiki.

DTMF: Hier wird der DTMF-Code zum Offnen der Tiir mittels der Telefontasten hinterlegt. Zusétzlich
wird im Callmanager unter der Schaltfliche Funktionen ein Link mit dem Tastencode belegt, tber
welchen die Tur mit einfachem Mausklick gedffnet werden kann.

Hinweis: Das Funktionsmerkmal , Turéffnen mittels DTMF* kann unabhéngig von der Verwendung
einer Turkamera bzw. auch mit Tursprechstellen ohne Kamera genutzt werden.

9.3.3 Manuelles Einrichten eines Telefonkontos

Soll ein Telefonkonto nicht automatisch durch die STARFACE erstellt werden, hat man uber die
Schaltflache +Manuell in dem Reiter Konfigurierte Endgerate die Méglichkeit manuell ein
Telefonkonto anzulegen.

Der Telefonname, das Passwort und die IP-Adresse der STARFACE bilden dabei die Eckdaten fir
das SIP-Konto, das auf dem Telefon hinterlegt werden muss. Eine Beschreibung der einzelnen Felder
finden Sie unter ,9.3.2.1 — Detaildaten®.

Hinweis: Als Basiseinstellung fur SIP unterstitzende Telefone kann der Geratetyp ,Standard SIP*
verwendet werden, allerdings stehen mit diesem Geratetyp keine STARFACE-Funktionalitaten wie
z.B. die Funktionstasten zur Verfugung.

Das dem Telefonnamen entsprechende Feld hat in den Konfigurationsoberflachen der verschiedenen
Telefontypen unterschiedliche Bezeichnungen wie z.B. Nutzerkennung, Autorisierungsname,
Authentication Name oder Benutzername/Username.

9.3.3.1 Neuen Geratetyp definieren

Ist der gewiinschte Geratetyp nicht in der Standardliste der STARFACE vorhanden und kann auch
nicht der Geratetyp ,Standard SIP* verwendet werden, besteht auch die Mdglichkeit eigene
Geréatetypen hinzuzufliigen. Dies erfolgt mit der Auswahl neu... im Drop-Down-Menii Geréatetyp.

Im sich 6ffnenden Dialogfenster Neuer Telefontyp kann die neue Konfiguration eingerichtet werden.

Hinweis: Die Konfiguration eines neuen Geratetyps erfordert tiefergehendes Wissen tber SIP-
Telefonie und die Funktionsweise des Asterisk und wird nur erfahrenen Administratoren empfohlen.
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Neuer Telefontyp

Endgeratetyp:

Leitungsprotokoll: SIP

SIP Einstellungen

type: (riend ¥ host: [ 1
dtmfmode: I?Q—Sﬁ permit: :’
deny: L 1 mask: 1
canreinvite: fno—\d restrictcid: l:l
nat: [Standard—v template: |:]
allow: :] disallow: :l
insecure: l:] trustrpid: :]
progressinband: l:| promiscredir: |:|
incominglimit: [:] rtpholdtimeout: |:
port: :] qualify: |no—v
defaultip: l:] rtptimeout: :]
fromdomain: : fromuser: [:]

Abbildung 25- Konfiguration eines neuen Gerdtetyps
In der Eingabemaske sind die Optionen der folgenden Felder:
type
dtmfmode
canreinvite
nat
qualify

bereits voreingestellt und alle anderen Felder sind optional auszuftillen. Im Einzelnen sind die
verfigbaren Konfigurationsméglichkeiten:

type: Dieses Konfigurationsfeld definiert die Verbindungsart des Endgeréats zur STARFACE.

peer Das Endgerat kann Rufe Gber die STARFACE erhalten, aber nicht initiieren.
user Das Endgerat kann nur Rufe Uber die STARFACE initiileren, aber nicht erhalten.
friend Das Endgerat kann Rufe uber die STARFACE sowohl erhalten als auch initiieren

host: Hier sollte der Eintrag ,dynamic” (ohne Anflihrungszeichen) verwendet werden, statt der
Angabe einer IP-Adresse, denn einige Geratetypen kdénnen sich nur mit der Einstellung ,dynamic®
anmelden.

dtmfmode: Dieses Konfigurationsfeld setzt den Standard des Tonwahlverfahrens, der von dem
Telefon verwendet wird. Diese Angabe ist abhangig vom einzurichtenden Telefon. Bitte beachten Sie
dazu die Dokumentation des Telefon-Herstellers.

permit: An dieser Stelle kdnnen IP-Adressen, Uber die sich das Endgerat an der STARFACE
registrieren darf, eingetragen werden. Dabei ist entweder die Eintragung einer einzelnen IP-Adresse
(z.B. 192.168.0.1) oder einer Netzwerkmaske (z.B. 192.168.0.2/255.255.255.0) moglich. Mehrere
Eintragungen mussen durch ein Komma getrennt werden.

deny: Dieses Konfigurationsfeld stellt das Gegenstick zu permit dar und schlief3t die hier
angegebenen IP-Adressen aus.
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mask: Wenn bei permit und deny IP-Adressen ohne Netzwerkmaske eingetragen sind, kann hier
eine Netzwerkmaske (z.B. 255.255.255.0) zentral fir die beiden Felder hinterlegt werden.

canreinvite: Diese Option ist, in der Zwischenzeit, auf der STARFACE ohne Funktion.
restrictcid: Diese Option ist, in der Zwischenzeit, auf der STARFACE ohne Funktion.

nat: Die hier moglichen Einstellungen fiur das NAT entsprechen den bei ,9.3.2.2 Erweiterte
Einstellungen® gemachten Angaben.

template: Diese Option ist, in der Zwischenzeit, auf der STARFACE ohne Funktion.

allow: Alle explizit erlaubten Codec kdnnen hier kommasepariert eingetragen werden (z.B.
alaw,ulaw).

disallow : Alle explizit nicht erlaubten Codec kénnen hier kommasepariert eingetragen werden
(z.B.gsm,hs63).

insecure: In diesem Konfigurationsfeld kdnnen nur die beiden Eintragungen port und invite gemacht
werden und es sollten auch immer beide Angaben erfolgen.

trustrpid: Durch die Angabe der Option yes wird statt der CallerID die Remote Party ID beim
Rufaufbau verwendet.

progressinband: Diese Option steuert wie eine Klingelsignalisierung erfolgt:

yes Klingelsignalisierung erfolgt iber den RTP-Audio-Kanal.
no Klingelsignalisierung erfolgt Uber den RTP-Audio-Kanal wenn selbiger bereits existiert.
never Das Endgeréat erzeugt die Klingelsignalisierung.

promiscredir: Diese Option steuert ob lokale Umleitungen, die nur auf einem Endgeréat gesetzt sind,
beachtet werden oder nicht. Hier gibt es die beiden Angaben yes und no.

port: Die voreingestellte Standardportnummer fir das SIP-Protokoll ist 5060. Wird hier ein Eintrag
vorgenommen kann diese Portangabe durch eine andere, exklusiv fur SIP zu nutzende, Porthummer
ersetzt werden.

qualify: Es gibt hier verschiedene Konfigurationsmoglichkeiten tiber das Drop-Down-Mendi:

yes Die STARFACE testet im Intervall von 2000ms, ob das Endgeréat noch erreichbar ist.
500 Die STARFACE testet im Intervall von 500ms, ob das Endgerat noch erreichbar ist.

1000 Die STARFACE testet im Intervall von 1000ms, ob das Endgerét noch erreichbar ist.
1500 Die STARFACE testet im Intervall von 1500ms, ob das Endgeréat noch erreichbar ist.

25000 Die STARFACE testet im Intervall von 25000ms, ob das Endgerét noch erreichbar ist.
no Es findet keine Prifung der Erreichbarkeit des Endgeréats statt.

Reagiert das Endgerat nicht innerhalb dieser Zeitspanne, gilt es fir STARFACE als nicht erreichbar.
Es werden danach keine weiteren Anrufe an das Endgerat weitergeleitet, bis die Prufung erfolgreich
war.

defaultip: Diese Angabe setzt die Standard-IP-Adresse, an die ein INVITE-Paket geschickt wird fur
ein Endgerat ohne Registrierung. Nur wenn bei type die Auswahl peer getroffen worden ist greift
diese Option.
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rtptimeout10: Hier kann konfiguriert werden, wie lange ein aktives Gesprach noch besteht, nachdem
keine Audio-RTP-Daten mehr ausgetauscht werden zwischen den Gesprachspartnern. Die Angabe
der Zeitdauer erfolgt in Sekunden.

rtpholdtimeout10: Hier kann konfiguriert werden, wie lange ein Gesprach, das in hold genommen
worden ist gehalten wird. Die Angabe der Zeitdauer erfolgt in Sekunden und sollte héher als der
Eintrag bei rtptimeout10 sein.

fromdomain: Fir Verbindungen zu manchen SIP-Netzwerken wird der Domainname des Servers
bendtigt, der hier eingetragen werden kann.

fromuser: Fur Verbindungen zu manchen SIP-Netzwerken wird der Username bendtigt, der hier
eingetragen werden kann.

9.4 ID-Anzeige

Uber das Drop-Down-Menii Rufnummernanzeige: kann die Anzeige der anrufenden Nummer am
Telefon beeinflusst werden. Es stehen die folgenden 3 AuswahIimdglichkeiten zur Verfligung:

Mit Landes- und Ortsvorwabhl (z.B. 0049721112233)
Nur mit Ortsvorwabhl (z.B. 0721112233)
Ohne Vorwahlen (z.B. 112233)

Die Uber das Drop-Down-Menl gemachte Einstellung hat keine Auswirkung auf eingehende
internationale Rufnummern, die von der konfigurierten Landesvorwahl der STARFACE abweichen. Ist
auf der STARFACE z.B. 0049 als Landesvorwahl konfiguriert, werden alle Rufnummern mit der
Landervorwahl 0041 oder 0043 immer vollqualifiziert angezeigt. Dadurch wird sichergestellt das
Ruckrufe ohne Einschrankungen moglich sind.

9.4.1 Konfiguration der verschiedenen Rufanzeigen

In diesem Bereich sollten nur Anderungen von erfahrenen STARFACE Administratoren vorgenommen
werden. Es wird ebenfalls empfohlen vor Anderungen in diesem Bereich ein Backup durchzufiihren
(siehe auch ,17.6 - Backup®).

Bestimmte Anderungen kénnen weiterreichende Folgen auf der STARFACE haben, die bis zur
Nichtfunktionalitét einzelner Features, Endgeratetypen und Module reicht.

Die sprechend beschrifteten Unterpunkte stehen fir jeweils flr ein bestimmtes Anzeigeszenario. Ein
Anzeigeszenario besteht immer aus einem oder mehreren der folgenden Anzeigeelemente:

Angerufene Nummer
Name des Anrufers
Vorname des Anrufers
Nachname des Anrufers
Nummer Anrufer
Rufweitergabe-Vorname
Rufweitergabe-Nachname
Rufweitergabe-Nummer

Freitext-Eingabe
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Die genutzten Anzeigeelemente lassen sich individuell fiir jedes Anzeigeszenario zusammensetzen.

Im einfachsten Fall wird nur die Reihenfolge der in einem Anzeigeszenario bereits vorhandenen
Anzeigeelemente Uber die Schaltflachen:

4 Nach unten verschieben

= Nach oben verschieben

verandert. Es ist ebenfalls mdglich Uber die Schaltflache |iJ neue Anzeigeelemente hinzuzufligen.
Uber das Drop-Down-Menii des jeweiligen Anzeigeelements lasst sich seine Art verandern.

Hinweis: Bei dem Anzeigeelement ,Freitext-Eingabe“ muss immer noch ein eigener Text
eingegeben werden.

Die Wiederherstellung der Standardwerte ist jederzeit tiber die Schaltflache in allen
einzelnen Unterpunkten moglich.

Uber die Schaltflache werden die Standardwerte in allen Unterpunkten gesetzt.

9.5 Erweiterte Einstellungen

Authentifizierung fur Telefonmenus: Ab Werk ist der Zugriff auf die Telefonmenus der STARFACE
Benutzer durch einen Sicherheitsmechanismus geschutzt. Dies fuhrt jedoch dazu, dass das
Telefonmeni auf einigen Telefonmodellen nicht verwendet werden kann, da diese den Zugriffsschutz
nicht unterstitzen.

Um das Menu auf solchen Geraten dennoch zu verwenden, kdnnen Sie die Authentifizierung hier
global fur alle Geratetypen deaktivieren.

Hinweis: Das Deaktivieren der Authentifizierung fur Telefonmenus stellt, insbesondere bei
Telefonen, die direkt Giber das Internet erreichbar sind, ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Verschlisselung zu unterstitzten Telefonen aktivieren: Ist diese Checkbox aktiviert, wird die
Datenubertragung zwischen der Telefonanlage und den Telefonen, die diese Option unterstitzen,
verschlisselt.

Herstellerspezifische Einstellungen: Hier kbnnen zentral die Passworter fiir den
Administrationsmodus und, falls vorhanden, den Benutzermodus der verschiedenen von der
STARFACE unterstitzten Telefonmodelle gepflegt werden.

Die hinterlegten Passworter entsprechenden nach der Grundinstallation den Standardpasswortern der
jeweiligen Hersteller und sollten aus Sicherheitsgriinden unbedingt geéandert werden. Die gednderten
Zugangspassworter werden bei der nachsten Registrierung der Telefone an der STARFACE
automatisch verteilt.

Hinweis: Bitte beachten Sie zur Nutzung des Administrations- und Benutzermodus auf den
Telefonen die jeweilige Dokumentation des Herstellers.

Digest-Authentifizierung: Durch die auswahlbare Sonderoption bei den Snom-Endgeréten werden
die Zugangsdaten nicht im Klartext, sondern verschlisselt an das Telefon Ubermittelt.

9.6 IP-Beschrankungen

In diesem Reiter kann eine IP-Beschrankung konfiguriert werden, so dass sich nur noch Telefone und
Endgerate mit der Telefonanlage verbinden kénnen, die eine entsprechende IP-Adresse aufweisen.
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Dabei kdnnen auch ganze Subnetze und Adressbereiche fiir den Zugriff freigegeben werden. Einige
Beispiele fiir die Eintragungen kdnnten wie folgt aussehen:

192.168.38.0/24
192.168.10.*
172.168.*.*
***.155

Hinweis: Zum aktuellen Zeitpunkt werden nur IPv4-Angaben unterstutzt.
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10 Module

Die STARFACE Module bieten zusétzliche Features und Funktionen an wie z.B. eine Zeitgesteuerte
Umleitung von Rufen oder eine Archivierung von Faxen.

Die in der STARFACE enthaltenen Standardmodule erfahren durch neue Versionen der STARFACE,
ebenfalls immer wieder Erweiterungen des Funktionsumfangs und verschiedene Anpassungen.

Es gibt auch verschiedene Module, die durch Drittanbieter erstellt worden sind, und zusatzliche
Erweiterungen der STARFACE abbilden.

10.1 Neue Modul-Konfiguration anlegen

Uber die Schaltflache Neue Konfiguration wird die Auswahlliste der vorhandenen Module geoffnet. Die
Standardmodule, die in jeder STARFACE Installation vorhanden sind, heil3en:

Ansage vor Melden
Call-Through
Chefsekretarin

Memo an mich
STARFACE Archivierung
Voicemail Abfrage
Zeitgesteuerte Umleitung

Durch eine Auswahl der passenden Checkbox und einen Klick auf Erstellen wird eine neue
Modulkonfiguration angelegt.

10.1.1 Protokollierung der Modulkonfiguration

Allen Modulkonfigurationen gemein ist der Reiter mit der Bezeichnung Allgemein in dem ein Name fur
die Modulkonfiguration und optional auch eine kurze Beschreibung hinterlegt werden kann.

Fir jede Modulkonfiguration kann im Bereich Log-Datei der Umfang der Protokollierung (Log-Level)
unabhéngig eingestellt werden. Das gespeicherte Log-Level entscheidet darliber, welche Eintrage in
die Log-Datei geschrieben werden. Ist z.B. in einem Modul definiert, dass bestimmte Ereignisse als
INFO protokolliert werden, muss in der Modulkonfiguration das Level INFO oder héher eingestellt und
gespeichert sein, damit die Ereignisse fur diese Modulkonfiguration auch aufgezeichnet werden.

Der Umfang der unterschiedlichen Log-Levels ist aufsteigend kumulierend:
Die Stufe WARN protokolliert Warnungen sowie Eintrage der Stufe ERROR
INFO protokolliert ebenfalls Meldungen der Stufen ERROR und WARN usw.

Die Anzahl der gezeigten Zeilen bezieht sich auf die letzten Zeilen der Logdatei, die jedoch zur
besseren Lesbarkeit chronologisch absteigend ausgegeben werden. Die Angabe bestimmt jedoch
nicht die Anzahl der tatséachlich zu speichernden Eintragen.

Das Herunterladen liefert immer alle aufgezeichneten Eintrage einer Modulkonfiguration und erfolgt
als ZIP-Archiv, welches bis zu drei Textdateien enthalten kann. Dies ist begriindet durch die maximale
Grolie einer Log-Datei von 10 MB. Wird diese tberschritten, wird in eine weitere Datei protokolliert. So
kénnen maximal bis zu drei Dateien a 10 MB entstehen, bevor die erste Datei Uberschrieben wird.
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Hinweis: Im Gegensatz zu den Modulkonfigurationen, werden die Modul-Logfiles bei Backups nicht
berlicksichtigt und missen selbststandig gesichert werden.

10.1.2 Ansage vor Melden

Mit diesem Modul kénnen Audiodateien, wie z.B. Ansagen, abgespielt werden, wenn auf eine
bestimmte Rufnummer angerufen wird. Es ist ebenfalls mdglich statt des klassischen Freizeichens
eine Wartemusik fur den Anrufer abzuspielen.

Im Bereich Ansage kann die Audiodatei ausgewahlt werden, die abgespielt werden soll, wenn auf die
weiter unten konfigurierte Rufnummer angerufen wird.

Hinweis: Die Audiodatei wird immer vollstandig abgespielt, bevor der ankommende Ruf an das Ziel
weitergegeben wird. Im Hintergrund erfolgt kein paralleles Klingeln bei der Zielrufnummer.

Wird die Checkbox bei Interne Anrufe ignorieren gesetzt, gelten die gemachten Einstellungen nur
fur ankommende externe Anrufe, und ein interner Anrufer wird keine Ansage und keine
maoglicherweise geanderte Wartemusik horen.

Uber die Schaltflache lij kdonnen neue Rufnummer hinzugefigt werden, fur die die
Modulkonfiguration greifen soll. Dabei muss nicht immer die vollstdndige Rufnummer angegeben
werden, sondern es kann auch mit sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die
Wildcard * steht fur mehrere beliebige Ziffern und ? flr genau eine Ziffer.

Einige Anwendungsbeispiele kdnnten so aussehen:

0788151042* Rufe, die mit 0788151042 beginnen

*1075 Rufe, die auf 1075 enden, unabhangig von den vorherigen Ziffern
072104277 Rufe, die mit 0721042 beginnen und bei denen noch 2 weitere Ziffern folgen
???27???55 Rufe, die zuerst 6 beliebige Ziffern und dann die Nummer 55 signalisieren

Modul-Konfiguration: Ansage vor Melden

emein Konfiguration

Allger

Ansage

Bitte laden Sie eine Datei im Format *.wav fir die Ansage bei eingehenden Anrufen hoch.

Dateiupload: |Keine Datei ausgewahlt H Durchsuchen... | [ Datei hochladen J

[ BegriiBungsansage.wav ]

Rufnummern

Interne Anrufe ignorieren ]

Gewahlte Rufnummern: Nummernmuster
[*1075 |

[*10820 |

[*2095 |

Wartemusik

Wartemusik statt Freizeichen: [

Wartemusik: [ wartemusik2

Abbildung 26- Beispielkonfiguration fiir das Modul "Ansage vor Melden"
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Wenn die Ansage-Audiodatei vollstandig abgespielt worden ist, hort der Anrufer das klassische
Freizeichen bis das Telefonat angenommen wird.

Statt des Freizeichens kann alternativ Uber die Checkbox Wartemusik statt Freizeichen eine
Wartemusik aktiviert werden. Der Name der gewtinschten Warteschleifenmusik muss dann zwingend
in das Feld Wartemusik eingetragen werden

Der Name der Standwarteschleifenmusik der STARFACE ist ,default®. (ohne Anfilhrungszeichen). Es
kann auch der Name einer alternativen Wartemusik eingetragen werden (,21.1 - Wartemusik®).

10.1.3 Call-Through

Mit diesem Modul ist es mdglich, eine vordefinierte Rufnummer nach auf3en zu signalisieren. Daftir
wird die Modulkonfiguration angerufen, die eigentliche Zielrufnummer des Rufes angegeben und das
Modul baut dann einen ausgehenden Ruf zu der eingegebenen Zielrufnummer auf, wobei die in der
Modulkonfiguration hinterlegte Nummer signalisiert wird.

Dadurch kénnen z.B. AuRendienstmitarbeiter mit einem Mobiltelefon, ihre Bironummer zum Anrufziel
Ubertragen, anstatt ihrer mobilen Nummer.

In dem Reiter Rufnummern kénnen der Modulkonfiguration tber die Schaltflache |iJ interne und
externe Rufnummer zugewiesen werden, Uber die die Modulkonfiguration spater erreichbar sein wird.

Im Reiter Konfiguration kdnnen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Authentifizierungscode: Hier kann eine Ziffernfolge festgelegt werden, die als PIN fur alle
ankommende Rufe auf die Modulkonfiguration gilt. Die Lange des Codes ist auf 20 Zeichen
beschrankt.

Hinweis: Wir empfehlen immer die Nutzung eines mindestens 4 stelligen Authentifizierungscodes,
um eine missbrauchliche Nutzung der Call-Through-Modulkonfiguration zu unterbinden.

Vertrauenswirdige Anrufer: An dieser Stelle kdnnen die zuldssigen Rufnummern der
vertrauenswirdigen Anrufer eingegeben werden, um den Zugriff auf die Modulkonfiguration weiter
einzuschranken.

Dabei muss nicht immer die vollstandige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit
sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht fir mehrere beliebige
Ziffern und ? fur genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele kdnnten so aussehen:

0721* Rufe, die mit 0721 beginnen sind zulassig

*1075 Rufe, die mit 1075 enden sind zuléssig.

Signalisierungsnummer (Call-Through): Die hier eingetragene Nummer wird von der
Modulkonfiguration nach auf3en zum Anrufziel signalisiert.

Mit Call-Back: Wird diese Option aktiviert &ndert sich die Vorgehensweise des Moduls. Die
ankommenden Anrufe auf die Modulkonfiguration werden durch ein Besetztzeichen ,abgewiesen®,
woraufhin die STARFACE unmittelbar den Anrufer zurtickruft. Ab diesem Punkt funktioniert das Modul
wieder wie gewohnt, aber es entstehen fur den Anrufer keine weiteren Kosten.

IVR: Das IVR (Interactive Voice Response) bezeichnet die Sprachansagen zur Navigation durch die
Menus des Moduls bei einem ankommenden Ruf, z.B. die Aufforderung den Authentifizierungscode
einzugeben.
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Ohne Sprachmenii: Die Sprachmenis kénnen mit dieser Checkbox deaktiviert werden, so dass der

Anrufer z.B. bereits vorab wissen muss, zu welchem Zeitpunkt die Zielrufnummer eingegeben werden
muss, und mit der #-Taste bestatigt wird. Ein mit dem Vorgehen des Moduls unvertrauter Anrufer hat

so eine stark verminderte Chance, das Modul korrekt zu bedienen.

Zeit vor Rufaufbau: In diesem Drop-Down-Meni kann die Zeit, in Sekunden, festgelegt werden, die
ab der Eingabe der letzten Ziffer gewartet wird, bevor der ausgehende Ruf auf die eigentliche
Zielrufnummer automatisch ausgeldst wird. Somit muss keine Taste eigens zur Bestatigung der
Zielrufnummer gedriickt werden.

Sprache: Dieses Drop-Down-Ment erlaubt es auszuwéahlen, ob die Sprachmenis in Deutsch oder
Englisch abgespielt werden.

10.1.4 Chefsekretarin

Dieses Modul dient der Umleitung verschiedener Anrufer(-gruppen) auf zwei getrennte Zielnummern.
Im Reiter Konfiguration muss jeweils eine Zielnummer fur die beiden Felder:

Zielnummer der Umleitung fur erwtinschte Anrufer
Zielnummer der Umleitung fur unerwiinschte Anrufer

eingetragen werden.

Im ersten Feld wird die Zielnummer angegeben, auf die alle in der Whitelist vermerkten Anrufer
weitergeleitet werden. Im zweiten Feld wird die Zielnummer hinterlegt, auf die in der Blacklist
eingetragenen Anrufer weitergeleitet werden.

Hinweis: Die Whitelist wird immer vor der Blacklist geprift und die Rufe entsprechend weitergeleitet.
Nach dem Speichern der Modulkonfiguration steht in dem Drop-Down-MenU der

Rufnummerneigenschaften ein neuer Auswahlpunkt zur Verfugung (siehe auch ,7.2.4.1 -
Rufnummerneigenschaften®).

Diaten Umleitung Telefone Rufnummern IFMC Tasten Gruppen Rechte Skills
Angezeigte Rufnummer:
Priméare interne Rufnummer:
Primére externe Rufnummer:
Rufnummer Standardregel
55
+49 111 22215 Chef-Sek (Che.. |w
Normaler Anruf -
Konferenzraum +
Software Fax
Software Fax2Mail
Chef-Sek (Chef-Sek-1)
[ Speichern ] [ Ubernehmen ] [ Abbrechen ]

Abbildung 27- Zuweisung der neuen Rufnummerneigenschaft
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10.1.5 Memo an mich

Dieses Modul bietet die Mdglichkeit, Gber eine konfigurierte Rufnummer eine Sprachdatei am Telefon
aufzunehmen. Die Aufnahme wird anschlieRend per E-Mail versandt. Besonders eignet sich dieses
Modul zur Aufnahme von Ansagetexten, die in anderen Modulen Verwendung finden. Bei der
Aufnahme selbst wird der Anrufer durch ein Sprachmeni mit verschiedenen Optionen und
Tasteneingaben geleitet.

In dem Reiter Rufnummern kénnen der Modulkonfiguration, Uber die Schaltﬂachelij, interne und
externe Rufnummer zugewiesen werden, Uber die die Modulkonfiguration spéater erreichbar sein wird.
Im letzten Reiter Einstellungen finden sich zwei Optionen:

E-Mail Adresse: Die aufgenommene Sprachdatei wird an die hier hinterlegte Mailadresse verschickt.

Anrede in E-Mail: In diesem Freitextfeld, kann die verwendete Anrede fiir die vom Modul versendete
E-Mail eingetragen werden.

Maximale Dauer (sek.): Diese Option gibt die maximale Lange der Sprachdatei in Sekunden an und
muss immer gréer als O definiert werden.

10.1.6 STARFACE Archivierung

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert Ruflisten (CDR), Faxe, Sprachmitteilungen und
Gesprachsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen
Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE geldscht.

Im Reiter Grundeinstellungen sind zuerst die folgenden Angaben unter Angaben zur Windows
Freigabe flr die Archivierung zu machen:

Transfertype Typ der Ubertragung (smb oder sftp)
Adresse Die IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe Der Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist.

Unterverzeichnis  Das, optional anzugebende, Unterverzeichnis auf dem Zielsystem.
Benutzername: Der Benutzername wie er vom Zielserver erwartet wird (z.B. mit Domain).
Passwort: Das Passwort des Freigabebenutzers.

Unter der Uberschrift Benachrichtigungen kann optional im Feld E-Mail-Adresse eine Mailadresse
hinterlegt werden, an welche Informationen tGber den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach
der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versandt werden.

Die Reiter CDR, Fax, Voicemail und Mitschnitte bieten jeweils die gleichen Konfigurations-
maoglichkeiten:

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menl wird ausgewahlt, wie lange die Daten auf der
STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt sind immer
alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen.

Fur den Beginn und das Ausfiihrungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menus
jeweils feste Werte auswahlen.

In diesem Beispiel werden z.B. alle Gespréachsmitschnitte die alter sind als 64 Tage, einmal pro
Woche um jeweils 02:30 Uhr, archiviert.
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Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung

Allgemein Grundeinstellungen CDR Fax Voicemail Mitschnitte

Gesprdachsmitschnitte

Einstellungen fur die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

Vorhaltungszeit

Dateien vaon Gesprachsmitschnitten, die alter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und
von der Anlage entfernt.

Achtung: von der Auswahl 0 Tage sind alle Mitschnitte betroffen.

Frist in Tagen: | &4 ~ |

Beginn und Zeitplan

Zeitintervall: [V'-'D:he V] Wiederholung jede(n) - Woche

Start (dd.mm.jjjj): [16 v][4 v][znls V] Zeit (hh:mm):

Abbildung 28- Beispiel fiir die Konfiguration des Moduls "STARFACE Archivierung"

Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und wirde das nachste Mal, nach einer
Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Uberwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung
und eine Backuperstellung parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess lauft
zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde spater. Es wird empfohlen hier eine saubere
zeitliche Trennung vorzunehmen.

10.1.7 Voicemail Abfrage

Dieses Modul erméglicht es Voicemailboxen der STARFACE auch Uber externe Rufnummer
abzufragen. In dem Reiter Rufnummern kdnnen eine oder mehrere Rufnummern hinterlegt werden,
Uber die diese Modulkonfiguration erreichbar sein soll.

Im Reiter Mailboxzuordnung sollte zuerst festgelegt werden, welche ankommende Rufnummer auf
welche Voicemailbox Zugriff erhélt. Die berechtigten Rufnummern muissen in der linken
Tabellenspalte im Format 0049XXX angegeben werden und die Voicemailboxen mit ihrer Mailbox-1D
(,11 - Voicemail®) in der rechten Tabellenspalte.

Ist die Nummer eines Anrufers nicht in der Zuordnung gelistet, kann er dennoch eine Mailbox anhand
ihrer ID und des Passwortes abfragen.

Hinweis: Auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz kann auf die oben beschriebene Weise nicht
zugegriffen werden.

Wird Checkbox Passwortabfrage: aktiviert, miissen auch Anrufer mit einer in der Modulkonfiguration
hinterlegten Rufnummer das Passwort der Voicemailbox bei einem Zugriff eingeben.

Hinweis: Auch hier gilt das auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz so nicht zugegriffen werden
kann.
10.1.8 Zeitgesteuerte Umleitung

Uber dieses Modul lassen sich zeitgesteuerte Umleitungen fiir frei konfigurierbare Rufnummern mit
verschiedenen Zielen definieren. Die konfigurierbaren Punkte sind:

Kompatibilitditsmodus: Wird diese Checkbox aktiviert, missen keine vollqualifizierten Rufnummern
(inkl. Landes- und Ortsvorwahl) angeben werden. Bei der Bearbeitung des eingehenden Rufes durch
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das Modul wird der angegebenen Rufnummer automatisch eine Wildcard (*) vorangestellt. Damit wird
das Verhalten des Moduls wie vor der STARFACE Version 6.0.X.X abgebildet.

Umleitung fur: An dieser Stelle werden die Rufnummern hinterlegt fir die eine Umleitung konfiguriert
werden soll.

Dabei muss nicht immer die vollstdndige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit
sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht dabei fir mehrere
beliebige ziffern und ? flir genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele kénnten so aussehen:

*151042* Alle Rufe auf eine beliebige Nummer die 151042 enthélt werden umgeleitet.
*1075 Alle Rufe, die auf 1075 enden werden umgeleitet.
* Alle Rufe werden umgeleitet.

Ausnahmen: An diesem Punkt kdnnen Rufnummer hinterlegt werden fir die eine Umleitung nicht
greift. Auch hier kann mit den oben erwéhnten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden.

Umleitung von: Hier kann hinterlegt werden, fir welche Anrufernummern die Umleitung gelten wird.
Dabei gibt es die Mdglichkeit Uber Ausnahmen bestimmte Nummern doch zuzulassen. Auch hier
kann mit den oben erwahnten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden.

Interne Anrufe ignorieren: Wird diese Checkbox aktiviert werden Anrufe von internen Telefonen
bzw. internen Rufnummern nicht umgeleitet.

Zeitraume der Umleitung: In diesem Eingabefeld wird der Zeitraum konfiguriert, in dem die
zeitgesteuerte Umleitung gilt. Es kann in jeder Zeile ein Zeitangabe mit bis zu drei Bedingungen
bestehend aus Datum, Wochentagen und Uhrzeit konfiguriert werden.

Diese Bedingungen werden durch Leerzeichen getrennt und jede Zeile wird als Ganzes ausgewertet.
Die Zeilen werden von oben nach unten gepruft und sobald die Bedingungen in einer Zeile erfillt
sind, werden die anderen Zeilen nicht weiter gepruft.

Einige Anwendungsbeispiele sind:

01.06.2018-30.06.2018 Gilt ab dem 01.06.2018 bis 30.06.2018 (00:00 Uhr bis 23:59 Uhr)

15.06.2018 Gilt am gesamten 15.06.2015 von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
Montag Gilt an jedem Montag von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
Samstag-Sonntag Gilt an jedem Samstag und Sonntag von 00:00Uhr bis 23:59 Uhr
12:00-13:00 Gilt jeden Tag von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Samstag 12:00-14:00 Gilt jeden Samstag von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Durch die Kombination von verschiedenen Bedingungen lassen sich auch sehr komplexe
Zeitsteuerungen abbilden:

Beispiel: Sie wollen im Monat Juni (01.06.2018-30.06.2018) an jedem Werktag (Montag-Freitag)
auRerhalb der Geschéftszeiten (18:00-08:00) umleiten. Daraus ergibt sich dann der Aufbau fir den
Eintrag:

01.06.2018-30.06.2018 Montag-Freitag 18:00-08:00

Sprache von Datum/Uhrzeit: Uber dieses Drop-Down-Menii wird ausgewahlt, in welchem
nationalen Standard die Zeitangaben und die Angabe der Wochentage konfiguriert werden mussen.
Das bedeutet z.B. bei der Auswahl von "de", muss das Datum im Format dd.mm.yyyy konfiguriert
werden. Bei der Auswahl von "en" das Datum im Format mm/dd/yyyy konfiguriert werden.
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Wird ein gesamter Wochentag angegeben greift diese Spracheinstellung ebenfalls und muss
beachtet werden. So wird der Eintrag "Monday" bei der Auswahl von "de" z.B. nicht erkannt oder
auch "Montag nicht bei der Auswahl von "en."

Umleitungsziel: Dieses Drop-Down-Meni legt fest auf welches Umleitungsziel die ankommenden
Rufe umgeleitet werden. Es gibt dabei die folgenden Méglichkeiten:

Mailbox: Wird diese Option gewahlt muss in dem Feld Mailbox Nr.: die Nummer der Voicemailbox
angegeben werden, auf die der Anruf umgeleitet wird. Die Mailboxnummer findet man in der
Voicemail-Liste im Format *9XXX, wobei XX die Voicemailboxnummer darstellt.

Ansage: Wird diese Option ausgewahlt, muss uber die Schaltflache Datei hochladen eine Audiodatei
vom Typ ,wav* (mono, 16kHz, 16 bit, PCM) hochgeladen werden. Diese Audiodatei wird dann dem
umgeleitet Anrufer vorgespielt.

Rufnummer: Bei dieser Option muss im Feld Rufnummer eine interne oder externe Rufnummer
hinterlegt sein, zu der der Anrufer umgeleitet wird. Wird eine externe Rufnummer als Ziel konfiguriert,
muss diese immer im vollqualifizierten Format (z.B. 0049721778899) angegeben werden.

Ansage + Rufnummer: Es wird zuerst die hochgeladenen Ansagedatei abgespielt und dann der
Anrufer auf die eingetragene interne oder externe Nummer weitergeleitet. Wird eine externe
Rufnummer als Ziel konfiguriert, muss diese immer im vollqualifizierten Format (z.B. 0049721778899)
angegeben werden.

Ansage + Mailbox Es wird zuerst die hochgeladenen Ansagedatei abgespielt und dann der Anrufer
auf die eingetragene Mailboxnummer weitergeleitet.

Hinweis: Die englischsprachigen Optionen in diesem Drop-Down-Meni kénnen gleichwertig zu den
deutschsprachigen Optionen verwendet werden.

10.2 Ausfuhrungsreihenfolge von Modulen

Verschiedene Modulkonfigurationen haben potentiell gleichberechtigten und damit konkurrierenden
Zugriff auf ankommende Anrufe.

Ausfiihrungreihenfolge bearbeiten

P | Ausfiihrung: immer

w | Ausfiihrung: bei allen eingehenden Anrufen

Zeitgesteuerte Umleitung 2 Zeitgesteuerte Umleitung o ow
Zeitgesteuerte Umleitung 1 Zeitgesteuerte Umleitung & ow

Zeitgesteuerte Umleitung 3 Zeitgesteuerte Umleitung oow

w | Ausfiihrung: bei eingehenden Anrufen an Benutzer/Gruppen

Ansage vor Melden 2 Ansage vor Melden &

Ansage vor Melden 1 Ansage vor Melden a v

| 4 Ausfiihrung: bei ausgehenden Anrufen
| 4 Ausfiihrung: bei ausgehenden Anrufen pro benutzter Leitung

| 4 Ausfiihrung: EmergencyCall

Abbildung 29- Beispiel fiir die Anderung der Ausfiihrungsreihenfolge der Modulkonfigurationen

Uber die Schaltflache Ausfiihrungsreihenfolge gibt es die Mdglichkeit, hier eine klare
Ausfuihrungshierarchie festzulegen und so eine saubere Abarbeitung der Modulkonfigurationen zu
gewahrleisten.
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Die Anpassung der Ausfuhrungsreihenfolge erfolgt mittels der Pfeiltasten oder Drag and Drop. Die
Ausfihrungslisten enthalten jeweils nur die in Frage kommenden Modulkonfigurationen. Diese
missen also nicht selbst hinzufligt werden. Enthélt eine Ausfiihrungsliste keine Eintrage, gibt es auch
keine konkurrierenden Modulkonfigurationen.

10.3. Modul Library

Die Modul Library enthélt die mit STARFACE ausgelieferten Module und kann beliebig mit
selbsterstellten und importierten Modulen erweitert werden.

Module werden in der Ubersichtsliste mit folgenden Angaben aufgefiihrt:
Status

£: Das Modul ist aktuell und funktionsfahig

B: Das Modul enthalt Fehler oder ist nicht fir die Version des Systems vorgesehen.
LA Die fiir das Modul erforderliche Lizenz ist gultig und wurde erfolgreich registriert.

: Das Modul ist lizenzpflichtig. Die Lizenz wurde entweder nicht registriert oder sie ist abgelaufen.
Name: Name des Moduls

Anbieter: Der Name des Modulerstellers

Version: Versionsnummer des Moduls

ATh
l): Das Modul ist durch ein eigenes Passwort geschiitzt und kann weder bearbeitet, kopiert noch
heruntergeladen werden. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Passwort einzugeben.

—Lh

2l : Der Passwortschutz ist voriibergehend aufgehoben. Das Modul kann wéhrend der aktuellen
STARFACE Sitzung bearbeitet, kopiert und heruntergeladen werden. Ein Mausklick auf das Symbol
schlie3t das Modul wieder!

EI: Eine identische Kopie (Klon) des Moduls erstellen. Die Kopie wird in der Liste, unterhalb des
Originals, eingefiigt und kann unabhangig vom Original bearbeitet und verandert werden.

£2a: Download des Moduls. Der Download eines Moduls dient zur lokalen Speicherung, z.B. um es auf
einer anderen STARFACE Installation zu verwenden oder weiterzugeben.

& Dieses Modul im Module Designer bearbeiten

: Dieses Modul [6schen

10.3.1 Modul importieren

Um ein neues Modul zu importieren muss nur die Schaltflache Modul importieren unterhalb der
ak